
A  Miniaturní vrták VHM univerzální

Provedení 102405:
- ������Krátký břit snižuje průnikovou sílu a tlak na hrot
- ������Vnitřní přívod chladiva zajišťuje optimální chladicí a mazací výkon

Provedení 102407 a 102409:
- ������Úhel špičky 130° umožňuje volný tok třísek přímo do drážky na odvádění třísek
- ������Úhel špičky 130° snižuje tlak na hrotu
- ������Krátký břit snižuje průnikovou sílu a tlak na hrot
- ������Vnitřní přívod chladiva zajišťuje optimální chladicí a mazací výkon

Použití:
Pro vystřeďování a srážení hran v rámci jedné operace.

C
3
 (h6)

102405

A
11

120°

120°

B
6

B
5

Č. výr.

102405
Sražená hrana, 120°,

eXedur RIP, IKZ
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0050    0,5 40   7 3
0100    1 40   6,15 3
0200    2 40   6 3
0300    3 40   8 3
0400    4 50 10 4
0600    6 60 15 6
0800    8 70 17 8
1000  10 80 21 10
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102407
Sražená hrana, 60°,

eXedur RIP, IKZ
(RG 1090)

A11
mm
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mm
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mm

C3
mm

0030  0,3   1 40   6,4 3
0050  0,5   1,4 40   6,3 3
0100  1   2 40   6,3 3
0150  1,5   3 40   6,3 3
0200  2   4 50   8 4
0300  3   6 60 12 6
0400  4   8 70 16 8
0600  6 10 80 20 10
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102409
Sražená hrana, 90°,

eXedur RIP, IKZ
(RG 1090)

A11
mm

A12
mm

B5
mm

B6
mm

C3
mm

0030  0,3   1 40   6,4 3
0050  0,5   1,4 40   6 3
0100  1   2 40   6,2 3
0150  1,5   3 40   6,3 3
0200  2   4 50   8 4
0300  3   6 60 12 6
0400  4   8 70 16 8
0600  6 10 80 20 10
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www.precitool.de Všechny uvedené ceny jsou nezávazné doporučené ceny.

Produktinformation

CrazyDrill Crosspilot

Schräge Bohrungen in 
gerade Oberflächen bis zu 
einem Winkel von ca. 60  °.

Schräge Bohrungen in 
konvexe Oberflächen.

Exzentrische Bohrungen in 
konvexe Oberflächen.

Schräge Bohrungen in 
konkave Oberflächen.

Einsatzbereiche für den CrazyDrill Crosspilot:


