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133050
< 850

Hliník 
< 600

Zinek

133070 < 200 Měď

133161 < 900

vc = m/min.

133050 6–10 12–20 8–10

133070 12–15 6–8 15-30 10–15

133161 10–15

Provedení 133050:
- �Pro závity slepých otvorů
- �Tvar náběhu C, 2–3 otáčky, 40 stupňů RSP
- �Vyrobeno z HSSE s 5% podílem kobaltu
- Popouštěno v páře

Provedení 133070:
- Pro závity slepých otvorů
- Tvar náběhu C, 2–3 otáčky, 40 stupňů RSP
- Vyrobeno z HSSE s 5% podílem kobaltu
- Povrchová vrstva TiN

Provedení 133161:
- �Pro závity slepých otvorů
- �Tvar náběhu C, 2–3 otáčky, 40 stupňů RSP
- �HSS ocel s podílem vanadu
- �Vaporizovaný

A  Strojový závitník ocel
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P
N/mm2

K
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N
N/mm2

133150 < 850 Hliník < 600 Zinek

133163 < 900

133170 < 850 < 200 Hliník < 600 Měď

vc = m/min.

133150 6–10 12–20 8–10

133163 10–15

133170 12–15 6–8 15-30 10–15

Provedení 133163:
- �Pro závity slepých otvorů
- �Tvar náběhu C, 2–3 otáčky, 40 stupňů RSP
- �HSS ocel s podílem vanadu
- Vaporizovaný

Použití:
Pro dobře obrobitelné materiály.

Provedení 133150:
- Pro závity slepých otvorů
- Tvar náběhu C, 2–3 otáčky, 40 stupňů RSP
- Vyrobeno z HSSE s 5% podílem kobaltu

Provedení 133170:
- Pro závity slepých otvorů
- Tvar náběhu C, 2–3 otáčky, 40 stupňů RSP
- Vyrobeno z HSSE s 5% podílem kobaltu
- Povrchová vrstva TiN

A  Strojový závitník ocel

Č. výr.

133050
 

metrický, 
HSS-CO,  

popouštěno v páře
(RG 1304)

133070
 

metrický, 
HSS-CO, 

TiN
(RG 1304)

133161
  

metrický,  
HSSE-V3,  
vaporizo-

vaný
(RG 1305)

A21
metrický

Stoupání  
závitu
mm

B1
mm

B2
mm

B3
mm

C3
mm

C4
mm

a
mm

Jádro
prům.
mm

M3 8,77 14,25 19,25 M3 0,5 6 18 56 3,5 6 2,7 2,5
M4 8,96 15,55 19,25 M4 0,7 7 21 63 4,5 6 3,4 3,3
M5 9,13 15,75 19,65 M5 0,8 8 25 70 6 8 4,9 4,2
M6 9,13 17,80 18,15 M6 1 10 30 80 6 8 4,9 5
M8 10,95 22,60 21,80 M8 1,25 12 35 90 8 9 6,2 6,8
M10 14,10 28,05 28,20 M10 1,5 15 39 100 10 11 8 8,5

Č. výr.

133150
  

metrický, HSS-Co,  
popouštěný v páře

(RG 1304)

133170
  

metrický,  
HSS-Co, TiN

(RG 1304)

133163
 

metrický, HSSE-V3,  
vaporizovaný

(RG 1305)

A21
metrický

Stoupání  
závitu
mm

B1
mm

B3
mm

C3
mm

C4
mm

a
mm

Jádro
prům.
mm

M3 — — 21,80 M3 0,5 5 56 2,2 — — 2,5
M4 10,10 18,90 22,25 M4 0,7 7 63 2,8 5 2,1 3,3
M5 10,40 19,45 22,65 M5 0,8 8 70 3,5 6 2,7 4,2
M6 10,40 19,45 22,65 M6 1 10 80 4,5 6 3,4 5
M8 13,35 26,75 26,60 M8 1,25 13 90 6 8 4,9 6,8
M10 15,95 28,10 32,30 M10 1,5 15 100 7 8 5,5 8,5
M12 18,40 38,00 36,75 M12 1,75 16 110 9 10 7 10,2
M14 26,25 49,00 47,75 M14 2 20 110 11 12 9 12
M16 29,55 52,95 53,75 M16 2 20 110 12 12 9 14
M18 38,45 83,45 78,10 M18 2,5 25 125 14 14 11 15,5
M20 41,80 84,35 79,80 M20 2,5 25 140 16 15 12 17,5
M22 — — 105,80 M22 2,5 25 140 18 17 14,5 19,5
M24 — — 102,30 M24 3 30 160 18 17 14,5 21
M27 — — 141,80 M27 3 30 160 20 19 16 24
M30 — — 172,00 M30 3,5 35 180 22 21 18 26,5
M33 — — 257,00 M33 3,5 35 180 25 23 20 29,5
M36 — — 274,70 M36 4 40 200 28 25 22 32

Použití:
Pro dobře obrobitelné 
materiály.
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www.precitool.deVšechny uvedené ceny jsou nezávazné doporučené ceny.


