
Č. výr.
275330

Typ KNC standardní
(RG 2770)

275332
Typ KNC univerzální

(RG 2770)

Šířka čelistí
mm

Upínací rozsah hladké čelisti
mm

Upínací rozsah stupňovité 
čelisti
mm

Upínací síla, max.
kN

Celková délka
mm

Délka spodního 
dílu
mm

Hmotnost
kg

100 2 094,00 + 2 408,00 + 100 140 230 25 346 300 17
125 2 310,00 + 2 700,00 + 125 240 354 40 494 440 39,5
160 3 049,00 + 3 429,00 + 160 300 436 50 594 540 62

KNC Universal

KNC Universal
Aufbaulage horizontal

KNC Universal
Aufbaulage vertikal

KNC Universal
Aufbaulage seitlich

Provedení:
-  Mechanicko-hydraulický
-  Vřeteno a silový převod jsou umístěny v pouzdru
-  Ocelové provedení
-  Standardní nebo univerzální
-  Rychlé nastavení upínacího rozsahu prostřednictvím kolíku
-  Konstrukce vertikální, horizontální a boční (typ Univerzální)

Použití:
-  Pro vertikální a horizontální obráběcí centra
-  Výroba nástrojů, forem a přípravků a také ve výrobě

Dodávka:
-  Stupňovité otočné čelisti
-  Ruční páka a návod k obsluze

A  Strojní svěrák KNC

Technické  
údaje

Spannbacken für HILMA® Maschinenschraubstöcke  
mit Spannkraftanzeige ...

Spannleisten mit Wechsel­
einsatz: Glatt, Gripp oder 
mit HM-Beschichtung

Wechseleinsatz für Schlitten 
und Festbacke: Gripp  
oder mit HM-Beschichtung

... für eine sichere Rohteilspannungwww.roemheld-gruppe.de
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