
Použití:
-  Pro strojní svěrák NC
-  Umožňuje dosáhnout velkých upínacích rozsahů

Upozornění:
Upínací rozsahy viz 275300 a 275301.

A  Upínací čelist pro strojní svěrák typ NC

Č. výr.
275650
Pro suport

(RG 2771)

275652
Pro pevnou čelist

(RG 2771)

Šířka čelistí
mm

100 201,00 195,00 100
125 211,00 202,00 125
160 246,00 227,00 160

Provedení:
-  Vícenásobné upínání
-  Nízké investiční náklady
-  Minimální náročnost při seřizování
-  Posuvný dorazový kolík
-  Výška umístění obrobku je 

analogická jako u stupňovité čelisti 
275640

Použití:
Pro strojní svěrák EL a NC.

A  Upínací čelist pro strojní svěrák typ EL a NC

Č. výr.
275760

Plovoucí střední čelist
(RG 2771)

Šířka čelistí
mm

100 299,00 100
125 318,00 125
160 374,00 160

Rohling liegt ca. 2 mm
über dem Fertigmaß.

Außenkante der Einsätze 
ca. 2 mm unterhalb 
Fertigmaß erstellen

Werkstückrohling nach 
Augenmaß mittig einlegen 
und spannen

Ausführung für Q.I.S.-Backen Ausführung standard

Technické  
údaje

Provedení:
-  Optimalizované 3stranné obrábění malých součástek
-  Otočné a vyměnitelné nástavce
-  Rychlá příprava
-  Včetně stupňovitých nástavců

Použití:
Pro strojní svěrák EL a NC.

Upozornění:
Provedení pro čelisti Q.I.S. na dotaz.

Technické  
údaje

Č. výr.
275772

Systém čelistí Slimflex se stupňovitými nástavci
(RG 2771)

Šířka čelistí
mm

100 316,00 100
125 341,00 125
160 367,00 160
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