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Provedení:
-  Přizpůsobený vyvoleným číslům
-  Závit válcovaný
-  M6 - M12 zušlechtěný na třídu pevnosti 10.9
-  M14 - M30 zušlechtěný na třídu pevnosti 8.8

A  Závrtný šroub 

Č. výr. 297700
(RG 2971)

d
metrický

L
mm

b
mm

b
1

mm

M6×40 0,82 M6 40 20 9
M6×63 0,92 M6 63 40 9
M6×80 1,02 M6 80 50 9
M8×40 1,29 M8 40 20 11
M8×63 1,26 M8 63 40 11
M8×100 1,52 M8 100 63 11
M8×160 4,26 M8 160 100 11

M10×50 1,31 M10 50 25 13
M10×80 1,63 M10 80 50 13
M10×100 1,82 M10 100 75 13
M10×125 2,14 M10 125 75 13
M10×160 2,65 M10 160 100 13
M10×200 2,94 M10 200 122 13
M12×50 1,58 M12 50 25 15
M12×63 1,76 M12 63 32 15
M12×80 1,82 M12 80 50 15
M12×100 1,97 M12 100 63 15
M12×125 2,43 M12 125 75 15
M12×160 2,82 M12 160 100 15
M12×200 2,98 M12 200 122 15
M14×63 2,06 M14 63 32 17
M14×100 2,63 M14 100 63 17

Č. výr. 297700
(RG 2971)

d
metrický

L
mm

b
mm

b
1

mm

M14×160 3,16 M14 160 100 17
M14×200 4,25 M14 200 122 17
M14×250 4,94 M14 250 160 17
M16×63 2,82 M16 63 32 19
M16×80 2,77 M16 80 50 19
M16×100 3,06 M16 100 63 19
M16×125 3,18 M16 125 75 19
M16×160 4,19 M16 160 100 19
M16×200 5,42 M16 200 122 19
M16×250 5,79 M16 250 160 19
M16×315 7,76 M16 315 180 19
M16×500 13,80 M16 500 315 19
M18×80 5,71 M18 80 50 23
M18×125 5,93 M18 125 75 23
M18×160 6,50 M18 160 100 23
M18×200 7,69 M18 200 122 23
M20×80 4,30 M20 80 32 27
M20×125 5,46 M20 125 70 27
M20×160 7,02 M20 160 100 27
M20×200 7,80 M20 200 122 27
M20×250 9,34 M20 250 160 27
M20×315 11,60 M20 315 200 27

Č. výr. 297700
(RG 2971)

d
metrický

L
mm

b
mm

b
1

mm

M20×400 16,55 M20 400 250 27
M20×500 16,85 M20 500 315 27
M22×160 8,95 M22 160 100 31
M22×200 11,85 M22 200 122 31
M22×250 13,50 M22 250 160 31
M22×315 13,40 M22 315 180 31
M22×400 17,60 M22 400 250 31
M24×100 7,32 M24 100 45 35
M24×125 8,47 M24 125 70 35
M24×160 8,60 M24 160 100 35
M24×200 11,35 M24 200 122 35
M24×250 12,55 M24 250 160 35
M24×315 16,55 M24 315 200 35
M24×400 18,15 M24 400 250 35
M24×500 25,75 M24 500 315 35
M24×630 31,50 M24 630 315 35
M30×125 22,10 M30 125 56 43
M30×200 22,45 M30 200 122 43
M30×315 31,45 M30 315 200 43
M30×500 44,95 M30 500 315 43
M30×700 62,60 M30 700 400 43
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Provedení:
-  Zušlechtěná ocel,  

třída pevnosti 10
-  Vysoká matice s kuličkovým 

koncem pro použití v kombinaci 
s kuželovými pánvemi DIN 
6319 D a plochým koncem 
pro podložky DIN 6340

A  Šestihranné matice 

Č. výr. 297750
(RG 2971)

d
metrický

m
mm

s
mm

e
mm

M6 0,43 M6 9 10 11,05
M8 0,43 M8 12 13 14,4
M10 0,61 M10 15 16 17,8
M12 0,71 M12 18 18 20,03
M14 1,32 M14 21 21 23,4
M16 1,34 M16 24 24 26,8
M18 2,51 M18 27 27 30,1
M20 2,28 M20 30 30 33,5
M22 4,38 M22 33 34 37,7
M24 3,74 M24 36 36 40
M30 9,37 M30 45 46 51,3

a
s

e

d
1

mProvedení:
-  Ze zušlechtěné oceli,  

třída pevnosti 10
-  Plochý konec pro  

podložky 297850
-  S nákružkem

Č. výr.

297780
soustružené 
a frézované

(RG 2971)

297790
kované
(RG 2971)

d
 metrický

m
mm

s
mm

e
mm

d
1

mm
a

mm

M6 2,52 0,73 M6 9 10 11,05 14 3
M8 2,52 0,68 M8 12 13 14,4 18 3,5
M10 2,58 0,91 M10 15 16 18,9 22 4
M12 2,81 1,04 M12 18 18 20,03 25 4
M14 3,23 — M14 21 21 23,4 28 4,5
M16 4,10 1,91 M16 24 24 26,8 31 5
M18 5,61 3,06 M18 27 27 30,1 34 5
M20 6,18 3,30 M20 30 30 33,5 37 6
M22 8,60 — M22 33 34 37,7 40 6
M24 9,80 4,99 M24 36 36 40 45 6
M30 26,05 14,05 M30 45 46 51,3 58 8
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Provedení:
Ze zušlechtěné oceli, třída pevnosti 10.

Použití:
-  Prodlužovací matice č. 6334 slouží jako 

spojovací prvek mezi  
DIN 787 (šroub pro T drážku) a  
DIN 6379 (závrtný šroub) a není  
šroubovací

-  Minimální délka zašroubování =  
1× průměr

A  Prodlužovací matice 

Č. výr. 297800
(RG 2971)

d
metrický

m
mm

s
mm

e
mm

M6 1,50 M6 18 10 11,05
M8 1,53 M8 24 13 14,4
M10 1,76 M10 30 16 17,8
M12 1,97 M12 36 18 20,03
M14 3,23 M14 42 21 23,4
M16 3,38 M16 48 24 26,8
M18 5,35 M18 54 27 30,1
M20 6,23 M20 60 30 33,5
M22 9,30 M22 66 34 37,7
M24 9,97 M24 72 36 40
M30 22,40 M30 90 46 51,3
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Provedení:
Ze zušlechtěné oceli, pozinkováno,  
třída pevnosti 6.

Použití:
-  Matici zboku nasuňte na závit šroubu 

až do upínacího bodu  a zajistěte ji
-  Horní díl zajistěte spodním dílem 

otáčkou o ¼ až ½

Rychloupínací matici lze dodat 
i s nákružkem ve velikosti M16-M24.

A  Rychloupínací matice 

Č. výr.
297820

bez nákružku
(RG 2971)

d
 metrický

m
mm

SW
mm

M6 5,77 M8 9 16
M8 6,38 M8 10,5 19
M10 7,51 M10 12,5 22
M12 8,14 M12 15 27
M16 12,25 M16 16 34
M20 30,35 M20 22 41

Použití:
Možnost individuálních kombinací 
s vodicími vložkami, prodlužovacími 
maticemi, maticemi s nákružky, 
podložkami atd.

DIN
6379

DIN
6330 B

DIN
6331
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