
Provedení:
- �Posuvné měřítko a lišta jsou nerezové, kalené
- �Lapované vodicí dráhy
- �Měřicí čepele pro vnitřní měření
- �Stupňovité měřicí zařízení a aretační šroub
- �Kontrastní 11 mm vysoký LCD displej
- �Doba životnosti baterie cca 3 roky
- �Rychlost posuvu 2,5 m/s (100“/s)
- �Integrované rozhraní pro bezdrátový přenos
- �Díky systému Reference System okamžitě připraveno k měření
- �Stěrač na nečistoty v posuvce
- �Stupeň krytí IP67, odolné vůči prachu, chladicím kapalinám a mazivům

Funkce:
- �ON/OFF
- �Reset (vynulování displeje)
- �Přepínání mm/palce (inch)
- �Reference-Lock / Unlock
- �Auto-ON/OFF
- �Hold
- �Data

Dodávka:
S baterií a návodem k obsluze v pouzdru.

Upozornění:
Vhodný bezdrátový přijímač včetně softwaru MarCom  
najdete pod číslem 398026 na straně 39/651.

A  Přesné digitální bezdrátové posuvné měřítko IP67

Č. výr.
301843
16 EWRi
(RG 3071)

Hloubkoměr
Rozsah měření

mm
Odečet

mm
Odečet
palce

Mez chyby
mm

Délka měřicích čelistí
mm

150 231,50 plochý 0 - 150  0,01 0,0005 0,03 40
150R 231,50 prům. 1,5 mm 0 - 150  0,01 0,0005 0,03 40
200 257,00 plochý 0 - 200  0,01 0,0005 0,03 50
300 342,00 — 0 - 300  0,01 0,0005 0,04 64

Provedení:
- �Posuvné měřítko a lišta jsou kalené, nerezové
- �Lapované vodicí dráhy
- �Měřicí čepele pro vnitřní měření 
- �Stupňovité měřicí zařízení a aretační šroub
- �Kontrastní 8,5 mm vysoký LCD displej
- �Doba životnosti baterie cca 3 roky
- �Rychlost posuvu 2,5 m/s (100“/s)
- �Díky systému Reference System okamžitě připraveno k měření
- �Stupeň krytí IP67, odolné vůči prachu, chladicím kapalinám a mazivům
- �Stěrač na nečistoty v posuvce
- �Datový výstup MarConnect: volitelně USB, OPTO RS 232 C nebo Digimatic

Funkce:
- �ON/OFF, RESET (nulování), přednastavení rozměrů mm/palce (inch)
- �Reference Lock/Unlock
- �Data ve spojení s datovým propojovacím kabelem
- �Auto-ON/OFF
- �Funkce Preset (přednastavení rozměrů)

Použití:
Používá se jako standardní posuvné měřítko (měřicí zařízení se čtyřmi 
možnostmi měření, se standardním příslušenstvím pro měření zápichů, 
drážek, atd., a dále se speciálním příslušenstvím pro měření závitů, otvorů, 
ozubení atd.)

Dodávka:
S baterií, návodem k obsluze a standardním příslušenstvím (hloubkový měřicí 
můstek, měrka pro vnitřní měření, nastavení měřicí síly, měřicí nástavce 
pro vnější měření, měřicí nástavce pro vnitřní měření, šrouby M2 × 8.)

Upozornění:
Vhodné připojovací kabely naleznete pod číslem 398010 na straně 39/649.

A  Univerzální digitální posuvné měřítko IP67 v sadě

Č. výr.
301652

16 EWV v sadě
(RG 3071)

Rozsah měření
mm

Odečet
mm

Odečet
palce

Mez chyby
mm

Délka měřicích čelistí
mm

200 567,00 0 - 200  0,01 0,0005 0,03 48

DIN
862

EDELSTAHL

INOX
STAINLESS STEEL

Rost
frei

R

IP67 1,5

Lieferung

im Etui

DIN
862 IP67 Digimatic RS 232 C USB

Lieferung

im Etui
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