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TÜV Rheinland

301800

Provedení:
- �Systém ABSOLUTE pro spolehlivé měření (patentováno)
- �Bez hnacího kolečka
- �Odečet: 0,01 mm

Funkce:
- �ORIGIN
- �Zero/ABS
- �Auto Power OFF
- �Alarm při nízkém napětí

Dodávka:
Včetně baterie a certifikátu výrobce.

Upozornění:
Vhodné připojovací kabely naleznete pod číslem 398004 
na straně 39/650.

A  Přesné digitální posuvné měřítko IP67

Č. výr.

301800
500

bez datového výstupu
(RG 3081)

301805
500

s datovým výstupem
(RG 3081)

Hloubkoměr
Rozsah měření

mm
Mez chyby

mm
Délka měřicích čelistí

mm

150 168,00 215,00 plochý 0 - 150  0,02 40
150R 168,00 244,00 prům. 1,9 mm 0 - 150  0,02 40
200 233,00 273,00 plochý 0 - 200  0,02 50

Upozornění:
Pro posuvná měřítka Mahr.

A  Měřicí můstek 
pro měření hloubky pro posuvná měřítka

Č. výr. 301900
(RG 3071)

Šířka
mm

Výška
mm

75×7 32,00 75 7

DIN
862 IP67

ABS
1,9

Digimatic USB

U-WAVE®

TÜV
geprüft

Lieferung

im Etui

75 × 12 100 × 12

Anwendungsbeispiel

Provedení:
Slouží jako rozšiřující výbava pro všechna posuvná měřítka DIGIMATIC,  
číselníková posuvná měřítka a analogová posuvná měřítka  
s hloubkoměrem a měřicím rozsahem 150 mm a 200 mm.

A  Měřicí můstek 
pro měření hloubky pro posuvná měřítka

Č. výr. 301902
(RG 3081)

Šířka
mm

Výška
mm

Hmotnost
kg

75×12 50,00 75 12 0,13
100×12 56,00 100 12 0,16

01100100 0105

Provedení:
- ���Knoflíkové baterie např. pro posuvná měřítka, 

kalkulačky, klíče od automobilů atd.

A  Knoflíková baterie 

Č. výr. 611802
(RG 6127)

Provedení

0100 1,41 Lithiová knoflíková baterie, velikost CR2025, napětí 3 V
0105 1,41 Lithiová knoflíková baterie, velikost CR2032, napětí 3 V

0110 2,96 Baterie z oxidu stříbrného, 
velikost SR44 / SR1154 / 3572, napětí 1,55 V

®
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www.precitool.deVšechny uvedené ceny jsou nezávazné doporučené ceny.

Po
su

vn
á 

m
ěř

ítk
a

30


