P Piesné univerzalni bezdratové posuvné méritko P65

Provedeni: Py

- Moznost individualizace diky vyménitelnym \C ﬁ <((T))>
meficim ramendm, snimacim nastavcim adorazovym prvkdm IP65

- Rozsah pouziti Ize zvétsit otadcenim nosnikd méficiho ramene

- Posuvka alista jsou nerezove akalené

- Integrated wireless

Funkce:

- ON/QFF

- AUTO-ON/OFF

- RESET (vynulovani displeje)

- mm/palce (inch)

- PRESET (prednastaveni rozmérd)
- Funkce LOCK (zamek klavesnice)
- DATA

C N

Rozsah dodavky: >
Baterie, navod k obsluze, montazni a odkladaci bloky, dievena krabice,
bez meéficich ramen/upinacich prvkd a meficich nastavcu.
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.. ; Rozsah méfeni Odecet Odecet Mez chyby
C.vir. 25 EWRi mm mm palce mm
(RG 3173)
0-300 1025,00 0- 300 0,01 0,0005 0,03
0-600 1380,00 0- 600 0,01 0,0005 0,03
0-1000 1610,00 0-1000 0,01 0,0005 04
0-1250 1845,00 0-1250 0,01 0,0005 04
vwe s >
P Méfici rameno E
[T]
Provedeni: s
- Pro vnéjsi a vnitfni pramér e~
- Méfici ramena na nosniku meficiho ramene jsou za ucelem zvétseni =
rozsahu méfeni otocné I‘.:l'., 1 JH I
- Upinaci otvor 3,5 mm pro vymenitelné mefici nastavce L a —t n
- Zapotiebi jsou vzdy 2 kusy
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R 312601 Vylozeni a
C.uyr. (RG 3174) mm
25 265,00 25
85) 280,00 8]
70 299,00 70
100 450,00 100
) Méfici nastavec pro méfici ramena

Provedeni:

- Pro vngjsi avnitfni méreni

- Zkalene oceli, s valcovou upinaci stopkou arozpérnym pojistnym krouzkem
pro fixaci v otvoru méficich ramen 844 Te s moznosti rotace

- Zapotfebi jsou vzdy 2 kusy

Typ 844 Tp: rovny, na vnéjsi pramery, vzdalenosti a sitky
Typ 844 Ts: sfericky, na vnitfni priméry

844 Tp

L 312604
C.vyr. (RG 3174)
844TP 60,00
84415 60,00

Véechny uvedené ceny jsou nezavazné doporucené www.precitool.de




