
M6 M4

Provedení:
-  Hodnota dílků stupnice 1/100 mm
-  Kovové pouzdro a přesný měřicí mechanismus 

s hladkým chodem
-  Upínací stopka z nerezové oceli, kalená a velmi jemně broušená
-  Otočná stupnice pro nulování, v každé poloze ručičky, 

nastavitelné toleranční značky
-  Dotyk z nerezavějící oceli, broušený s „mikro“ finální povrchovou úpravou
-  Vyměnitelný měřicí nástavec, který lze vyměnit za speciální dotyk

ST = provedení chráněné proti nárazům

A  Přesný malý úchylkoměr 

Č. výr. 320000
(RG 3275)

Měřicí rozsah
mm

Odečet
mm

Otáčky ručičky
mm

Pouzdro
prům.
mm

Upínací stopka
prům. h6

mm
M6 65,85 3 0,01 0,5 32 8
M4 42,45 3 0,01 0,5 40 8
M4ST 53,15 3 0,01 0,5 40 8
M4/5 42,45 5 0,01 0,5 40 8
M4/5ST 53,15 5 0,01 0,5 40 8
M4/10 74,15 10 0,01 1 40 8

803 A 803 S 803 SW

Provedení:
803 A:  - Chromované pouzdro
 -  Kolečka a pastorky s přesným ozubením
 -  Nastavitelné toleranční značky
 -  Zvedací krytka na konci měřicího čepu

803 S:   - Nárazuvzdorné provedení

803 SW:  - Ochrana proti nárazům, vodě a olejům
 -  Ochranná krytka na konci měřicího čepu
 -  Kroužek ciferníku a průhledné sklíčko jsou utěsněny pomocí 

O kroužků
 -  Gumový měch na měřicím čepu

A  Přesný malý úchylkoměr IP54

Č. výr. 320005
(RG 3271)

Měřicí rozsah
mm

Odečet
mm

Ručička –
otáčka

mm

Ciferník
prům.
mm

Upínací stopka
prům. h6

mm
803A 55,00 3 0,01 0,5 38 8
803S 67,00 3 0,01 0,5 38 8
803SW 94,00 3 0,01 0,5 38 8

M2STO

Provedení:
-  1/100 mm hodnota dílků stupnice, jako 320000, ovšem s průměrem pouzdra 58 mm
ST:  - Nárazuvzdorné provedení, přesné nastavení ručičky
STO:  - Nárazuvzdorné provedení bez přesného nastavení ručičky
M2M:  - Mimořádně cenově výhodné standardní provedení
TS: -  Vysoce kvalitní ochrana proti nárazům
 -  Kovový vnější kroužek a zvedací pouzdro
 -  Měřicí nástavec s rubínovou kuličkou

A  Přesný úchylkoměr 

Č. výr.
320100

(RG 3275)

320101

(RG 3203)

Měřicí rozsah
mm

Odečet
mm

Otáčky ručičky
mm

Pouzdro
prům.
mm

Upínací stopka
prům. h6

mm
M2M — 25,90 10 0,01 1 58 8
M2 35,90 — 10 0,01 1 58 8
M2-KAL 53,75 — 10 0,01 1 58 8
M2STO 42,30 — 10 0,01 1 58 8
M2STO-KAL 60,20 — 10 0,01 1 58 8
M2ST 86,45 — 10 0,01 1 58 8
M2ST-KAL 104,50 — 10 0,01 1 58 8
M2TS 65,85 — 10 0,01 1 58 8
M2TS-KAL 82,95 — 10 0,01 1 58 8

810 A 810 S 810 SW

Provedení:
-  Chromované pouzdro, kolečka a pastorky s přesným ozubením
-  Nastavitelné, barevné toleranční značky
-  Zvedací krytka na konci měřicího čepu

810 A:  -  Standardní provedení
810 S:  -  Nárazuvzdorné provedení
810 SW: -  Ochrana proti nárazům, vodě a olejům
 -  Gumový měch na měřicím čepu chránící 

před pronikáním kapalin a nečistot
 -  Ochranná krytka na konci měřicího čepu

A  Přesný úchylkoměr IP54

Č. výr. 320105
(RG 3271)

Měřicí rozsah
mm

Odečet
mm

Otáčky ručičky
mm

Ciferník
prům.
mm

Upínací stopka
 prům. h6

mm
810A 45,50 10 0,01 1 50 8
810A-KAL 56,80 10 0,01 1 50 8
810S 66,00 10 0,01 1 50 8
810S-KAL 77,30 10 0,01 1 50 8
810SW 93,50 10 0,01 1 50 8
810SW-KAL 104,80 10 0,01 1 50 8

DIN
878

DIN
878 IP54

DIN
878

kalibriert

DIN
878 IP54

kalibriert
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www.precitool.deVšechny uvedené ceny jsou nezávazné doporučené ceny.
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