
NEU

SI-45 SI-90

Provedení:
-  Měřicí čep a upínací stopka z nerezavějící oceli
-  K upnutí slouží upínací stopka
-  Provedení chráněné proti nárazům s volným 

zdvihem a omezeným zobrazovacím rozsahem
-  Velký volný zdvih usnadňuje vkládání  

zkušebních vzorků

SI = bezpečnost

A  Bezpečnostní úchylkoměr 

Č. výr.

320450
 na 1 otáčku

omezený 
rozsah měření

(RG 3275)

Měřicí rozsah
mm

Odečet
mm

Volný 
zdvih
mm

Pouzdro
prům.
mm

Upínací stopka
prům. h6

mm

SI-45 72,35 0,4 0,01 4,5 40 8
SI-90 66,10 0,8 0,01 9 58 8

Provedení:
-  Úchylkoměry s jednou otáčkou ručičky vylučují 

vznik chyb při odečtu
-  Koncový bod s tlumením
-  Ochrana proti kapající vodě
-  Hmotnost cca 70 g

A  Bezpečnostní úchylkoměr IP52

Č. výr. 320455
(RG 3282)

Měřicí rozsah
mm

Odečet
mm

Pouzdro
prům.
mm

Upínací stopka
prům. h6

mm

Opakování –
přesnost

mm
2971AB 72,00 0,5 0,01 57 8 0,003
2972AB 61,00 1 0,01 57 8 0,003
2973AB 79,00 1,6 0,02 57 8 0,005

M2R M2TM

A  Přesný úchylkoměr 

Č. výr.

320570
zpětný 

měřicí čep
(RG 3275)

320590
Magnetická 
zadní stěna

(RG 3275)

Měřicí
hodnoty

mm

Odečet
mm

Ručička –
otáčka

mm

Pouzdro
prům.
mm

Upínací
stopka

prům. h6
mm

KM4R 101,60 — 3 0,01 0,5 40 8
M2R 101,60 — 3 0,01 1 58 8
KM4TM — 108,00 3 0,01 0,5 40 8
M2TM — 104,00 10 0,01 1 58 8

Provedení:
-  Hliníkové pouzdro s odolným plastovým krytem, 

kryt o prům. 57 mm
-  Měřicí čep a upínací stopka jsou nerezové, 

kalené a broušené
-  LCD displej, výška číslic 11 mm
-  Datový výstup (rozhraní RS 232 C)

Funkce:
-  Přepínání mm/palce (inch)
-  VYP (OFF), ZAP (ON)
-  NULOVÁ (ZERO) poloha v každé pozici

A  Digitální úchylkoměr 

Č. výr. 320595
(RG 3201)

Měřicí rozsah
mm

Odečet
mm

Pouzdro
prům.
mm

Upínací stopka
prům. h6

mm
10,5 106,40 10,5 0,01 58 8

2971AB

DIN
878

DIN
878 IP52

DIN
878 A

Werks-
norm

RS 232 C
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www.precitool.de Všechny uvedené ceny jsou nezávazné doporučené ceny.
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