
TM2

TM2/30

Provedení:
-  Otočná čárkovaná stupnice
-  Vyměnitelný měřicí nástavec
-  Měřicí můstek matně chromovaný a kalený
-  Dosedací plocha je přesně lapovaná
-  Kleština pro bezpečné upnutí úchylkoměru

Dodávka:
Kompletně smontovaný.

A  Přesný hloubkoměr 

Č. výr.
320550
0,01mm
(RG 3275)

Měřicí rozsah
mm

Odečet
mm

Otáčky ručičky
mm

Vnější kroužek o prům.  
mm

Dosedací plocha
mm

TM/2 136,30 10 0,01 1 58 80 × 16
TM2/30 192,30 30 0,01 1 58 80 × 16

2 3 4 5 6

L=
15

L=
20

L=
30

L=
40

L=
5

L=
10

L=
10

L=
20

L=
20

L=
5

M2 10 11/10 11/15 11/20 11/25 11/30 12 13

14 14/15 14/20 14/30 14/40 15 16 17 18/1

18/2 18/3 18/4 18/5 18/6 19/10 20 21 22

24 29/5 29/10 29/20 30/5 30/10 30/20

Provedení:
-  Měřicí nástavce s připojovacím závitem M2,5 v ocelovém provedení
-  Osazeno tvrdokovem a rubínem
-  Pro měřicí nástroje s upínacím závitem M2,5 pro sestavování speciálních měřicích prostředků

A  Měřicí nástavec a speciální sonda pro úchylkoměry a přesné úchylkoměry

Č. výr.
320705

Ocel
(RG 3276)

320710
Osazeno 

tvrdokovem
(RG 3276)

320720
Osazeno rubínem

(RG 3276)

M2 0,99 4,43 5,89 
10 3,81 24,75 —
11/10 4,29 40,25 —
11/15 17,05 — —
11/20 17,05 — —
11/25 17,05 — —
11/30 17,05 — —
12 5,33 84,15 —
13 5,10 44,55 —
14 6,35 21,15 —
14/15 9,17 — —

Č. výr.
320705

Ocel
(RG 3276)

320710
Osazeno 

tvrdokovem
(RG 3276)

320720
Osazeno rubínem

(RG 3276)

14/20 9,17 — —
14/30 9,17 — —
14/40 9,17 — —
15 5,10 — —
16 3,18 — 8,52 
17 3,18 — 8,52 
18/1 6,82 20,70 —
18/2 6,82 20,70 —
18/3 6,82 20,70 —
18/4 6,82 20,70 —
18/5 6,82 — —

Č. výr.
320705

Ocel
(RG 3276)

320710
Osazeno 

tvrdokovem
(RG 3276)

320720
Osazeno rubínem

(RG 3276)

18/6 6,82 — —
19/10 7,25 — —
20 8,19 53,55 —
21 3,09 10,75 —
22 4,63 — —
24 9,17 22,85 —
29/5 5,27 — —
29/10 5,27 — —
29/20 5,27 — —
30/10 5,72 — —

Werks-
norm

32/591
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