
Provedení:
- �Otočná stupnice pro jednoduché nulování
- �Přesná ozubená kola uložená v drahých kamenech 

pro bezproblémové a přesné měření
- �Nemagnetický
- �Kontaktní bod se závitem M1,7 × 0,35
- �Hrot z tvrdokovu o prům. 2 mm
- �Stupnice 0-40-0
- �Přesnost 8 µm

Dodávka:
Včetně upínací stopky o prům. 8 mm  
a převlečné matice.

A  Páčkový úchylkoměr 

Č. výr.
321720
Řada 513
(RG 3282)

Měřicí
nastavení

mm

Odečet
mm

Ciferník o prům.
mm

Měřicí síla
N

0,8×40 88,00 0,8 0,01 40 0,01 - 0,3 

Provedení:
- �Kompaktní konstrukce
- �Otočná stupnice pro jednoduché nulování
- �Přesná ozubená kola uložená v drahých kamenech 

pro bezproblémové a přesné měření
- �Kontaktní bod se závitem M1,7 × 0,35 mm
- �Přesnost 10 µm
- �Stupnice 0-25-0
- �Hrot z tvrdokovu o prům. 2 mm

Dodávka:
Včetně upínací stopky o prům. 8 mm a upínáku.

A  Páčkový úchylkoměr 

Č. výr.

321724
Řada 513

dlouhý sní-
mací hrot
(RG 3282)

Rozsah měření
mm

Odečet
mm

Ciferník o prům.
mm

Měřicí síla
N

0,5×33 159,00 0,5 0,01 33 ≤0,3

Provedení:
- �Otočná stupnice pro jednoduché nulování
- �Přesná ozubená kola uložená v drahých kamenech 

pro bezproblémové a přesné měření
- �Nemagnetický
- �Kontaktní bod se závitem M1,7 × 0,35 mm
- �Hrot z tvrdokovu o prům. 2 mm
- �Stupnice 0-40-0
- �Přesnost 8 µm

Dodávka:
Včetně upínací stopky o prům. 8 mm  
a převlečné matice.

A  Páčkový úchylkoměr 

Č. výr.

321722
Řada 513
vertikální
(RG 3282)

Měřicí
nastavení

mm

Odečet
mm

Ciferník o prům.
mm

Měřicí síla
N

0,8×40 109,00 0,8 0,01 40 0,01 - 0,3 

Provedení:
- �Otočná stupnice pro jednoduché nulování
- �Přesná ozubená kola uložená v drahých kamenech 

pro bezproblémové a přesné měření
- �Počitadlo otáček uprostřed
- �Nemagnetický
- �Kontaktní bod se závitem M1,7 × 0,35 mm
- �Hrot z tvrdokovu o prům. 2 mm
- �Stupnice 0-100-0, resp. 0-40-0

Dodávka:
Včetně upínací stopky o prům. 8 mm 
a převlečné matice.

A  Páčkový úchylkoměr 

Č. výr.

321726
Řada 513

horizontální
(RG 3282)

Rozsah měření
mm

Odečet
mm

Ciferník o prům.
mm

Měřicí síla
N

0,4×40 173,00 0,4 0,002 40 0,01 - 0,3 
1,6×40 153,00 1,6 0,01 40 0,01 - 0,3 

800 H 800 SR

Provedení:
- �jako 321704, ovšem ve speciálním provedení pro individuální využití
- �ukazatel chráněný proti vodě

800 H: 	 Měřicí nástavec se může pohybovat horizontálně kolem ciferníku
800 SR: 	 s velkým rozsahem měření
800 SRM: 	s vysokou přesností

A  Páčkový úchylkoměr 

Č. výr. 321804
(RG 3270)

Rozsah měření
mm  ±

Odečet
mm

Ciferník o prům.
mm

volná 
 délka měřicího 

nástavce
mm

Měřicí síla
N

800H 112,50 0,4 0,01 27,5 13,6 0,25
800SR 161,50 0,8 0,01 38 13,6 0,15
800SRM 184,50 0,2 0,002 38 13,6 0,15
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www.precitool.de Všechny uvedené ceny jsou nezávazné doporučené ceny.
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