
A  Diamantový jehlový pilník 
Provedení a použití:
- ���Nosný materiál je ze speciální oceli
- ���Pro rozměrově přesné úpravy řezů, forem a tažných nástrojů 

z kalené oceli nebo tvrdokovu
- ���Vhodné i na sklo, keramiku a jiné tvrdé materiály

Upozornění:
Rychloupínací násady viz 429600.

Č. výr.

431000
Zrnitost 

D 91
(RG 4370)

431050
Zrnitost D 

126
(RG 4370)

431100
Zrnitost D 

181
(RG 4370)

Tvar pilníku
Šířka
mm

Tloušťka
mm

Celková 
délka
mm

Délka  
povrchové 

vrstvy
mm

Průměr 
stopky

mm

PLOCHÝ TUPÝ 22,15 22,15 22,15 plochý tupý 5,5 1,6 140 70 3

TROJHRANNÝ 22,15 22,15 22,15 trojhranný 3,5 — 140 70 3

ČTYŘHRANNÝ 22,15 22,15 22,15 čtyřhranný 2,6 2,6 140 70 3

PŮLKULATÝ 22,15 22,15 22,15 půlkulatý 5,5 1,6 140 70 3

KULATÝ 22,15 22,15 22,15 kulatý 3,2 3,2 140 70 3

NOŽOVÝ — 22,15 — Nožový 5 1,8 140 70 3

MEČOVÝ 22,15 — — Mečový 5 2,4 140 70 3
„PTAČÍ 
JAZYK“

22,15 22,15 — „Ptačí 
jazyk“

5 2,2 140 70 3

A  Diamantový pilník na mobilní telefony 

Provedení:
- ���5dílná sada
- ���tvořená: 

diamantovými pilníky na mobilní 
telefony (432020), vždy po 1 kusu 
plochý tupý, trojhranný, čtyřhranný,  
půlkulatý a kulatý

- ���odolný plastový box

Č. výr.
432060

Zrnitost D 126
(RG 4371)

Celková délka
mm

Délka povrchové 
vrstvy
mm

Počet 
Pilníky

5 226,90 215 100 5

Č. výr.
432020

Zrnitost D 126
(RG 4371)

Tvar pilníku
Šířka
mm

Tloušťka
mm

Celková
délka
mm

Délka povrchové 
vrstvy  
mm

PLOCHÝ TUPÝ 50,20 plochý tupý 10,3 2,8 215 100
TROJHRANNÝ 50,20 trojhranný 10 — 215 100
ČTYŘHRANNÝ 44,20 čtyřhranný 5,5 5,5 215 100
PŮLKULATÝ 50,20 půlkulatý 12,5 3,8 215 100
KULATÝ 44,20 kulatý 6,7 6,7 215 100

Provedení:
- ���pro standardní práce

Použití:
Diamantové pilníky na mobilní telefony 
se díky kované stopce používají bez 
násady.

Provedení:
- ���5dílná sada
- ���tvořená diamantovými jehlovými pilníky, 

po jednom plochém tupém, trojhranném, 
čtyřhranném, půlkulatém a kulatém

- ���odolný plastový box

Č. výr.

431200
Zrnitost D 

126
(RG 4371)

431250
Zrnitost 

D 91
(RG 4371)

Tvar pilníku
Celková  
délka
mm

Délka 
povrchové 

vrstvy
mm

Průměr
stopky

mm

5 89,65 89,65 
plochý tupý, 
trojhranný, čtyřhranný, 
půlkulatý, kulatý

140 70 3

Stupně zrnitosti:
D 91 	 (jemný): 	 Uhlazování, vyhlazování a finální úprava pilníkem
D 126 	(střední): 	 Standardní práce a univerzální použití
D 181 	(hrubý): 	 Hrubování Diamant
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