
Provedení:
-  Pro odjehlování, srážení hran a ostření nástrojů
-  Vyroben z korundu vázaného keramikou
-  Tvrdost O/P ve standardní kvalitě

Použití:
-  V kombinaci s olejem, petrolejem, vodou nebo také nasucho
-  Pro obrábění oceli

A  Brusný pilník korund

Č. výr.

473000
čtyřhran-

ný
(RG 4701)

473100
trojhran-

ný
(RG 4701)

473200
plochý

(RG 4701)

473400
půlkulatý
(RG 4701)

473500
kulatý

(RG 4701)

473600
nožový
(RG 4701)

Délka
mm

Šířka
mm

Zrnitost
Stupeň 

jemnosti

100×6M 4,20 5,30 3,78 — 7,53 — 100 6 180 STŘEDNÍ
100×6F 4,20 5,30 3,78 6,80 7,53 — 100 6 320 JEMNÝ
100×8M 4,68 5,89 4,20 6,73 7,04 — 100 8 180 STŘEDNÍ
100×8F 4,68 5,89 4,20 — 7,04 — 100 8 320 JEMNÝ
100×10G 4,68 5,89 4,20 6,51 6,78 — 100 10 80 - 100 HRUBÝ
100×10M 4,68 5,89 4,20 6,51 6,78 — 100 10 180 STŘEDNÍ
100×10F 4,68 5,89 4,20 6,51 6,78 — 100 10 320 JEMNÝ
100×13G 4,85 6,04 — — — — 100 13 80 - 100 HRUBÝ
100×13M 4,85 6,04 4,37 6,71 6,84 — 100 13 180 STŘEDNÍ
100×13F 4,85 6,04 4,37 — 7,04 — 100 13 320 JEMNÝ
100×25M — — — — — 5,89 100 25 180 STŘEDNÍ
100×25F — — — — — 5,89 100 25 320 JEMNÝ
150×16G 6,98 8,02 6,13 8,88 — — 150 16 80 - 100 HRUBÝ
150×16M 6,98 8,02 6,13 8,88 — — 150 16 180 STŘEDNÍ
150×16F 6,98 8,02 6,13 8,88 — — 150 16 320 JEMNÝ

Provedení a použití:
-  Z čistého karbidu křemíku, keramická vazba
-  Vysoká tvrdost, samoostřicí efekt
-  Pro odjehlování, srážení hran a ostření nástrojů
-  Pro obrábění tvrdokovu, neželezných kovů, keramiky a litiny

A  Brusný pilník SiC

Č. výr.

474000
čtyřhran-

ný
(RG 4701)

474100
trojhran-

ný
(RG 4701)

474200
plochý

(RG 4701)

474400
půlkulatý
(RG 4701)

474500
kulatý

(RG 4701)

474600
nožový
(RG 4701)

Délka
mm

Šířka
mm

Zrnitost
Stupeň 

jemnosti

100×6M — — — — 8,32 — 100 6 180 STŘEDNÍ
100×6F 4,45 5,62 3,98 7,07 8,32 — 100 6 320 JEMNÝ
100×8M 4,94 6,22 4,45 6,71 7,42 — 100 8 180 STŘEDNÍ
100×10M 4,94 6,31 4,45 6,91 7,28 — 100 10 180 STŘEDNÍ
100×10F 4,94 6,31 4,45 6,91 7,28 — 100 10 320 JEMNÝ
100×13M 5,10 6,38 4,54 7,06 7,42 — 100 13 180 STŘEDNÍ
100×13F 5,10 6,38 4,54 7,06 7,42 — 100 13 320 JEMNÝ
100×25G — — — — — 6,09 100 25 80 - 100 HRUBÝ
100×25M — — — — — 6,09 100 25 180 STŘEDNÍ
100×25F — — — — — 6,09 100 25 320 JEMNÝ
150×16G 7,27 8,43 6,42 9,32 9,97 — 150 16 80 - 100 HRUBÝ
150×16M 7,27 8,43 6,42 9,32 9,97 — 150 16 180 STŘEDNÍ
150×16F 7,27 8,43 6,42 9,32 9,97 — 150 16 320 JEMNÝ

Provedení a použití:
-  Přírodní kámen (originální „Arkansas“) z křemene s velmi jemnou zrnitostí
-  Velmi pevné hrany
-  Odpovídá zrnitosti 800
-  Pro velmi jemný výbrus

Upozornění:
V důsledku proměnlivé velikosti surových bloků, 
která jsou dána jejich přírodními vlastnostmi, 
nelze vždy dodržet přesné rozměry.

A  Brusný pilník tvrdý „Arkansas“

Č. výr.

474700
čtyřhran-

ný
(RG 4701)

474720
trojhran-

ný
(RG 4701)

474740
plochý

(RG 4701)

474750
půlkulatý
(RG 4701)

474760
kulatý

(RG 4701)

474780
nožový
(RG 4701)

Délka
mm

Šířka
mm

Zrni-
tost

100×6 — — 10,40 — 15,40 — 100 6 800
100×8 12,60 — 12,05 — 19,30 — 100 8 800
100×10 16,00 17,20 12,85 19,90 24,75 — 100 10 800
100×13 — 20,00 14,70 — — — 100 13 800
100×25 — — — — — 23,65 100 25 800

Provedení:
-  Kombinovaný brousek se stupněm tvrdosti O/P
-  Hrubá strana k předbroušení
-  Jemná strana k přebroušení

Použití:
-  Ostření, odjehlování a srážení hran nástrojů
-  Korund pro obrábění oceli a křemík  

na tvrdokov a litinu

A  Brusný kámen (brousek)

Č. výr.
474800

Korund
(RG 4701)

474850
Karbid křemíku

(RG 4701)

Délka
mm

Šířka
mm

Tloušťka
mm

100×25 6,03 6,34 100 25 13
115×40 7,57 7,84 115 40 16
125×50 9,62 9,11 125 50 20
150×50 12,45 11,45 150 50 25
200×50 16,75 13,30 200 50 25

Korund

SIC

Korund SIC

47/712

www.precitool.de Všechny uvedené ceny jsou nezávazné doporučené ceny.
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