
Provedení:
- �Ze zušlechtěné nástrojové oceli, kalené v oleji
- �Indukčně kalená ostří
- �Na tvrdý a měkký drát

A  Kombinované kleště (kombinačky) 

Č. výr.

550000
leštěné, 

víceprvkové pouzdro
(RG 5507)

Parametry řezu
tvrdý drát  
(HRC 48)

prům.
 mm

Celková délka
mm

160 12,25 2 160
180 12,75 2,2 180
200 14,75 2,5 200

550001

550008

Provedení:
- �Kované ze speciální nástrojové oceli, několikanásobně kalené v oleji
- �Indukčně kalená ostří (cca 63 HRC)
- �Na měkký a tvrdý drát
- �Dlouhá ostří na kabely o větší tloušťce
- �Úchopové zóny na plochý a kulatý materiál umožňují všestranné využití

A  Kombinované kleště (kombinačky) 

Č. výr.

550001
leštěné, 

rukojeti potažené plastem
(RG 5575)

550003
leštěné, 

víceprvkové pouzdro
(RG 5575)

550008
chromované,

 víceprvkové pouzdro
(RG 5575)

Řezný výkon
středně tvrdý

drát 
 (HRC 40)

prům.
mm

Parametry řezu
tvrdý drát
 (HRC 48)

prům.
 mm

Řezný výkon
vícežilový
CU kabel 

prům.
mm²

Celková
délka
mm

160 11,80 15,35 18,30 3,1 2 16 160
180 12,60 15,65 19,70 3,4 2,2 16 180
200 14,45 18,00 22,40 3,8 2,5 16 200

Provedení:
- �Kované ze speciální nástrojové oceli, několikanásobně kalené v oleji
- �Indukčně kalená ostří (cca 61 HRC)
- �Odolné hroty, úchopová plocha je z jedné strany konvexní
- �Na měkké, středně tvrdé a tvrdé dráty
- �Frézovaná drážka v úchopové oblasti umožňuje spolehlivé přidržování a tažení  

malých obrobků jako hřebíků, kolíků a čepů
- �Pro práci v obtížně přístupných pracovních prostorech díky úzkému tvaru 

hlavy a čelistem, které se sbíhají do špičky

A  Špičaté kombinované kleště 

Č. výr.

550015
chromované, s 
víceprvkovým

pouzdrem
(RG 5575)

Řezný výkon
středně tvrdý

drát 
(HRC 40)

prům.
mm

Parametry řezu
tvrdý drát
 (HRC 48)

prům.
 mm

Řezný výkon
vícežilový
CU kabel

prům.
mm²

Celková
délka
mm

145 23,70 3 2 16 145

550085

Provedení:
- �Ze speciální nástrojové oceli
- �Kompletně kalené v oleji a popouštěné
- �Navíc indukčně kalená ostří (cca 63 HRC)
- �Dlouhá ostří na kabely o větší tloušťce
- �O 35 % méně nutné síly oproti běžným kombinovaným kleštím
- �Na kabely s většími průřezy (prům. do 25 mm²)
- �Na měkké nebo tvrdé dráty a pianový drát
- �Úchopové zóny na plochý a kulatý materiál umožňují všestranné využití

A  Silové kombinované kleště (kombinačky) 

Č. výr.

550085
leštěné,

víceprvkové pouzdro
(RG 5575)

550087
chromované, 

víceprvkové pouzdro
(RG 5575)

Parametry řezu
tvrdý drát
 (HRC 48)

prům.
 mm

Řezný výkon
Pianový drát

prům.
mm

Řezný výkon
vícežilový
CU kabel

prům.
mm²

Celková délka
mm

180 19,30 — 2,5 2 16 180
200 20,90 26,30 2,8 2,2 25 200
225 24,85 29,90 3 2,5 25 225
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www.precitool.de Všechny uvedené ceny jsou nezávazné doporučené ceny.
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