
Provedení:
- �Chrom-vanadiová elektroocel
- �Kované v zápustce a kalené v oleji
- �Prostrčený kloub kleští
- �Kluzný kloub s možností nastavení v 5 úrovních s úpravou nastavení 

pomocí tlačítka
- �Úchopové plochy s indukčně kalenými zuby (cca 61 HRC)
- �Jedinečná kombinace: Funkce čelního a stranového úchopu
- �2zónové uchopovací čelisti pro maximální záběr při uvolňování a utahování 

šroubů a čepů
- �Vhodné pro práci v obtížně přístupných pracovních prostorech díky úzkému 

tvaru hlavy a kompaktní otočné zóně

A  Kleště s předním úchopem TwinGrip

Č. výr.

550020
černé, atramentované
Leštěná hlava, rukojeti 

potažené plastem
(RG 5575)

550021
černé, atramentované

Leštěná hlava, 
s víceprvkovým pouzdrem

(RG 5575)

Upínací šířka
od-do 
mm

Upínací šířka
Palcový

Celková
délka
mm

200 19,85 22,45 4 - 22  5/32 - 7/8 200

Provedení:
- �Kované ze speciální nástrojové oceli, kalené v oleji
- �Navíc kalená ostří (cca 60 HRC)
- �Do nejnáročnějších podmínek
- �Přesné zpracování
- �Vysoká odolnost vůči opotřebení a vyvážené rozložení hmotnosti

A  Štípací kleště

Č. výr.

551003
černé, atramentované 

Leštěná hlava
(RG 5575)

Řezný výkon
středně tvrdý drát 

(HRC 40)
prům. 
mm

Celková
délka
mm

160 12,15 1,8 160
180 12,65 2 180
210 13,45 2,2 210
225 15,45 2,2 225
250 18,35 2,2 250

551103

551203

Provedení:
- �Ze speciální nástrojové oceli ve speciální jakosti
- �Kované v zápustce a kalené v oleji, hlava je broušená
- �Indukčně kalená ostří (cca 61 HRC)
- �Velmi úzká stříhací hlava a dlouhé rukojeti
- �Nevyžadují použití velké síly díky vysokému převodu
- �551205 s 25% úsporou vynaložené síly

A  Monierovy kleště (Rabitzovy kleště/kleště na pletivo)

Č. výr.

551103
černé, atramentované 

Leštěná hlava
(RG 5575)

Řezný výkon
středně tvrdý drát 

(HRC 40)
prům.
mm

Parametry řezu
tvrdý drát
 (HRC 48)

prům.
 mm

Celková
délka
mm

220 12,50 2,4 1,6 220
250 13,65 2,4 1,6 250
280 14,90 2,8 1,8 280
300 17,80 3,1 1,8 300

551205

551103

551203

Č. výr.

551203
poniklo-

vané

(RG 5575)

551205
černé, atramentované 

Leštěná hlava, 
rukojeti potažené plastem

(RG 5575)

Řezný výkon
středně tvrdý

drát 
(HRC 40)

prům.
mm

Parametry řezu
tvrdý 
drát

 (HRC 48)
prům.
 mm

Celková
délka
mm

300 24,95 23,35 3,8 2 300

Provedení:
- �Těleso kleští z vysoce pevného ocelového plechu, kaleného v oleji
- �Rozevírací pružina, omezení rozevření a blokovací západka
- �6 vyměnitelných děrovačů
- �Přesné děrování a lisování otvorů 

do kůže, papíru, textilu a měkkých plastů

A  Revolverové děrovací kleště 

Č. výr.
551210

práškovaný
(RG 5575)

Počet děrovačů Děrovač o prům.
mm

Celková
délka
mm

9070 15,90 6 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |  5 220

Provedení:
- �Chrom-vanadiová ocel
- �Kované v zápustce a kvalitně zušlechtěné
- �Prostrčený kluzný kloub
- �Oboustranný omezovací doraz bránící vzniku 

poranění souvisejících s přiskřípnutím

A  Kleště na vodní čerpadla 

Č. výr.
551400

červeně lakované
(RG 5504)

Upínací šířka, 
max.
mm

Upínací šířka
Trubka o prům. 

Palcový

Nastavení –
polohy

Celková
délka
mm

175 10,35 26 3/4 6 175
240 11,70 33 1 1/2 7 240
300 20,15 45 1 1/4 7 300

550020

550021

NEU

NEU

DIN
ISO

9243

DIN
ISO

9242

DIN
ISO

8976

55/863

www.precitool.deVšechny uvedené ceny jsou nezávazné doporučené ceny.
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