
551305

551303

Provedení:
-  Chrom-vanadiová elektroocel, kovaná, kalená v oleji
-  Prostrčený kloub => dvojité vedení
-  9stupňové obloukovité nastavení západky
-  O 30 % větší záběr
-  Úchopové plochy s kalenými zuby (cca 61 HRC)
-  Samočinné sevření trubek a matic
-  Nekloužou po obrobku

A  Kleště na vodní čerpadla Alligator

Č. výr.

551303
černé, atramentované 

rukojeti potažené plastem
(RG 5575)

551305
chromované, 

víceprvkové pouzdro
(RG 5575)

Šířka upnutí, 
max.
mm

Upínací šířka
Trubka o prům. 

Palcový

Celková
délka
mm

180 17,30 — 36 1 1/2 180
250 18,25 28,75 46 2 250
300 27,40 39,40 60 2 3/4 300
400 53,60 — 95 3 1/2 400

551655 125

551655 250S

551655 250

551655 180S

551658 250

551655 300S

Provedení:
-  Chrom-vanadiová elektroocel, kovaná, kalená v oleji
-  Paralelně vedené, hladké čelisti
-  Změna nastavení jednou rukou – stačí stisknout tlačítko
-  Plynulé uchycení všech velikostí klíčů až do uvedené kapacity
-  Vysoká svěrací síla díky 10násobnému zesílení síly ruky
-  Určen k uchopování, držení, stlačování, ohýbání obrobků
-  Pro šetrnou montáž armatur se zušlechtěnými povrchy

180S, 250S a 300S: šedě atramentovaný, hlava je leštěná

A  Klešťový klíč 

Č. výr.

551654
chromovaný

(RG 5575)

551655
chromovaný

rukojeti potažené plastem
(RG 5575)

551658
chromované, 

víceprvkové pouzdro
(RG 5575)

Upínací šířka, 
max.
mm

Upínací šířka
Trubka o prům. 

Palcový

Nastavení –
polohy

Celková délka
mm

100 40,25 — — 21    3/4 10 100
125 — 40,10 — 23    7/8 11 125
150 — 44,75 48,20 27 1 14 150
180 — 45,95 48,70 40 1 1/2 15 180
180S — 41,95 — 40 1 1/2 15 180
250 — 52,65 56,35 52 2 19 250
250S — 44,70 — 52 2 19 250
300 — 64,20 — 68 2 1/2 24 300
300S — 59,10 — 68 2 1/2 24 300
400 — 113,30 — 85 3 3/8 25 400

DIN
ISO

8976

55/864

www.precitool.de Všechny uvedené ceny jsou nezávazné doporučené ceny.
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