
552703

552705

Provedení:
-  Vanadiová elektroocel, kovaná, kalená v oleji
-  Indukčně kalená ostří (cca 61 HRC)
-  Špičaté, úzké kulaté čelisti s ostřími
-  Ostří s fazetou
-  Pro uchopování a stříhání v oblasti jemné mechaniky
-  Ozubené úchopové plochy

A  Úzké ploché kleště s ostřím

Č. výr.

552703
leštěné, 

rukojeti potažené plastem
(RG 5575)

552704
leštěné, 

víceprvkové pouzdro
(RG 5575)

552705
chromované, 

víceprvkové pouzdro
(RG 5575)

Řezný výkon
středně tvrdý drát

(HRC 40)
prům.
mm

Parametry řezu
tvrdý drát
 (HRC 48)

prům.
 mm

Délka čelistí
mm

Celková délka
mm

140 15,20 18,00 20,60 2,5 1,6 42 140
160 15,30 18,20 21,15 2,5 1,6 50 160
200 19,55 22,20 25,15 3,2 2,2 73 200

Provedení:
-  Ze zušlechtěné nástrojové oceli, kalené v oleji
-  Indukčně kalená ostří
-  Na tvrdý a měkký drát

A  Telefonní kleště zahnuté

Č. výr.

552790
leštěné, 

víceprvkové pouzdro
(RG 5507)

Řezný výkon
středně tvrdý
Drát (HRC 40)

prům.
mm

Parametry řezu
tvrdý drát
 (HRC 48)

prům.
 mm

Celková
délka
mm

160 17,90 2,5 1,6 160
200 20,35 2,8 1,8 200

A

B

C

Provedení:
-  Ze speciální nástrojové oceli, kované,  

kalené v oleji
-  Úchopové plochy jsou leštěné, hrany jsou 

pečlivě odjehlované
-  Leštěná hlava, rukojeti potažené plastem
-  Pro uchopování součástek a drátů velmi malých 

průměrů a pro ohýbání pružin relé
-  Hladké úchopové plochy

A  Seřizovací kleště 

Č. výr.

553003
leštěné, 

rukojeti potažené plastem
(RG 5575)

Tvar čelistí
Čelisti –
délka
mm

Celková
délka
mm

A 20,15 plochý, rovný, špičatý 34 135
B 19,75 plochý, rovný, široký 34 135
C 21,25 plochý, zahnutý, široký 32 135

552803

552805

Provedení:
-  Vanadiová elektroocel, kovaná, kalená v oleji
-  Indukčně kalená ostří
-  Špičaté, úzké kulaté čelisti zahnuté o 40°, s ostřími
-  Pro uchopování a stříhání v oblasti jemné mechaniky
-  Ozubené úchopové plochy

A  Úzké ploché kleště s ostřím a zahnutými čelistmi

Č. výr.

552803
leštěné, 

rukojeti potažené plastem
(RG 5575)

552804
leštěné, 

víceprvkové pouzdro
(RG 5575)

552805
chromované, 

víceprvkové pouzdro
(RG 5575)

Řezný výkon
středně tvrdý drát 

(HRC 40)
prům.
mm

Parametry řezu
tvrdý drát
 (HRC 48)

prům.
 mm

Délka čelistí
mm

Celková délka
mm

160 18,30 — 24,50 2,5 1,6 50 160
200 22,20 24,85 29,40 3,2 2,2 73 200
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