
Provedení:
-  Ze speciální nástrojové oceli, kalené v oleji
-  Úzký, dlouhý tvar
-  Rukojeti potažené protiskluzovým plastem
-  Ozubený vlnitý profil pro uchopování kulatých dílů
-  Pro uchopování, seřizování a montážní práce na obtížně přístupných místech
-  Šetrné a bezpečné uchopování, přidržování a vedení malých šroubů a kabelů 

či jiných kulatých dílů, a to díky frézovaným drážkám s hladkým povrchem
-  Vlnitý uchopovací profil – příčné profily pro uchopování, přidržování a manipulaci
-  Ozubené úchopové plochy

A  Montážní kleště 

Č. výr.
553005

rovné, dlouhé provedení
(RG 5575)

553006
zahnuté, 45°, dlouhé provedení

(RG 5575)

Délka čelistí
mm

Celková délka
mm

280 26,30 27,50 76,5 280

553501

553505

Provedení:
-  Vanadiová elektroocel, kovaná, kalená v oleji
-  Indukčně kalená ostří (cca 61 HRC)
-  Na tvrdý a měkký drát
-  Přesné stříhání tenkých měděných drátů
-  Přesné stříhání až po špičky ostří
-  Ostří s fazetou

A  Stranové štípací kleště úzký tvar

Č. výr.

553501
leštěné, 

rukojeti potažené plastem
(RG 5575)

553503
leštěné, 

víceprvkové pouzdro
(RG 5575)

553505
chromované, 

víceprvkové pouzdro
(RG 5575)

Řezný výkon
měkký drát
(HRC 19)

prům.
mm

Řezný výkon
 středně tvrdý drát

 (HRC 40)
prům.
mm

Řezný výkon
tvrdý drát
(HRC 48)

prům.
mm

Celková délka
mm

110 15,30 — — 3 2 1,2 110
125 15,30 18,65 22,10 3 2,3 1,5 125
140 15,30 19,00 22,20 4 2,5 1,8 140
160 15,50 19,55 23,25 4 3 2 160
180 16,95 20,85 25,30 4 3 2,5 180

Provedení:
-  Ze zušlechtěné nástrojové oceli, kalené v oleji
-  Indukčně kalená ostří
-  Na tvrdý a měkký drát

A  Stranové štípací kleště „švédský“ tvar

Č. výr.

553530
leštěné, 

víceprvkové pouzdro
(RG 5507)

Řezný výkon
měkký drát
(HRC 19)

prům. 
mm

Řezný výkon
 středně tvrdý drát

(HRC 40)
prům.
mm

Řezný výkon
tvrdý drát
 (HRC 48)

prům.
mm

Celková délka
mm

140 16,15 4 2,5 1,8 140
160 17,75 4 2,8 2 160
180 20,45 4 3 2,5 180

553603

553623553625

Provedení:
-  Chrom-vanadiová ocel, kovaná, kalená v oleji
-  Indukčně kalená přesná ostří (cca 64 HRC)
-  Do nejnáročnějších podmínek
-  Přikovaná osa kloubu
-  Vysoký řezný výkon, přesto je pro práci s těmito kleštěmi nutná 

jen minimální síla
-  Velikost 250 mm, vhodné pro měděné vodiče o průřezu do 16 mm² 

a hliníkové vodiče o průřezu do 35 mm²
-  Ostří s fazetou

A  Silové stranové štípací kleště 

Č. výr.

553603
leštěné, 

rukojeti potažené plastem
(RG 5575)

553623
leštěné, 

víceprvkové pouzdro
(RG 5575)

553625
leštěné, 

víceprvkové pouzdro vč. rozevírací pružiny
(RG 5575)

Řezný výkon
 středně tvrdý drát

(HRC 40)
prům.
mm

Řezný výkon
tvrdý drát
(HRC 48)

prům.
mm

Řezný výkon
Pianový drát

prům.
mm

Celková délka
mm

160 18,95 22,95 26,30 3,4 2,5 2 160
180 20,85 25,30 28,55 3,8 2,7 2,2 180
200 22,95 27,00 — 4,2 3 2,5 200
250 29,10 — — 4,6 3,5 3 250

DIN
ISO

574345°

DIN
ISO

5749

MADE IN
GERMANY

ISO
5745

DIN
5749

55/870

www.precitool.de Všechny uvedené ceny jsou nezávazné doporučené ceny.

Kl
eš

tě
 | 

No
že

 | 
 

In
st

al
ac

e

55


