
Provedení:
- �Pro odizolování a stříhání vodičů s jemnými 

prameny a masivních vodičů s PVC izolací
- �Nově vyvinuté kazety s noži, obepnou kabel 

a oddělí jej po celém obvodu

A  Automatické odizolovací kleště 

Č. výr.
557641

samonastavovací
(RG 5573)

Hodnoty pro odizolování
mm2

Celková délka
mm

190 64,65 0,08 - 6  190

190 + 190/16

190/UL

Provedení:
- �Z plastu vyztuženého skelnými vlákny
- �Odnímatelná oka pro různé velikosti rukojetí
- �Svěrací čelisti se po dokončení procesu odizolování automaticky rozevřou
- �Snadná výměna kazet s noži
- �Technologie lamelových nožů, které obepnou vodič,  

tyto nože se automaticky přizpůsobí a oddělí izolaci
- �Pro úpravy vícežilových vodičů, vodičů s jemnými prameny 

a masivních vodičů s PVC izolací

190/UL:  
Pro tvrdé druhy izolace (vodiče dle specifikace UL a izolační materiály  
bez obsahu halogenů).

A  Automatické odizolovací kleště  
Stripax® / Stripax® Ultimate

Č. výr.
557642

samonastavovací
(RG 5513)

557644
Náhradní nože (JB = 1 pár)

(RG 5573)

Hodnoty pro 
odizolování

mm2

Celková délka
mm

190 78,15 34,20 0,08 - 10  190
190/16 138,70 — 6 - 16  190
190/UL 102,20 — 0,14 -   6  190

Provedení:
- �Pouzdro z plastu vyztuženého skelnými vlákny
- �Automatický snímací systém, bez nutnosti nastavení 

na daný průřez kabelu
- �Optimální poloha stranových štípacích kleští do 2,5 mm2

- �Nastavitelný délkový doraz
- �Pro kabely s izolacemi z PVC
- �Vyměnitelné čepele

A  Automatické odizolovací kleště 

Č. výr.
557650

samonastavovací
(RG 5573)

Hodnoty pro 
odizolování

mm2

Délkový doraz
mm

Celková délka
mm

180 17,85 0,2 - 6  5 - 15  165

Provedení:
- �Pouzdro z tvrdého plastu vyztuženého skelnými vlákny
- �Část z měkčeného plastu v rukojeti
- �Včetně řezačky kabelů na měděné a hliníkové vodiče do max. 2,5 mm2

- �Nastavitelný délkový doraz
- �Vysoký uživatelský komfort, úzký tvar hlavy
- �Pro jednožilové, vícežilové vodiče a vodiče s jemnými prameny 

se standardní izolací
- �Automaticky se přizpůsobí různým průřezům vodičů
- �Nože ze speciální nástrojové oceli, kalené v oleji, vyměnitelné

A  Automatické odizolovací kleště 

Č. výr.
557660

samonastavovací
(RG 5575)

Hodnoty pro 
odizolování

mm2

Délkový doraz
mm

Celková délka
mm

1262 33,80 0,2 - 6,0  6 - 18  180

Provedení:
- �Z vanadiové elektrooceli
- �Kované a kalené v oleji
- �Indukčně kalená ostří (cca 60 HRC)
- �Pro práci s kabeláží
- �Pro uchopování a ohýbání drátů
- �Pro stříhání měkkého, středně tvrdého a tvrdého drátu
- �Přesné odizolovací otvory
- �Pro krimpování kabelových koncovek
- �Ozubené úchopové plochy
- �Ostří s fazetou

A  Kleště na kabeláž 

Č. výr.

557692
Leštěná hlava, 

víceprvkové pouzdro
(RG 5575)

Řezný výkon
středně tvrdý drát 

(HRC 40)
prům.
mm

Řezný výkon
tvrdý drát
(HRC 48)

prům.
mm

Celková
délka
mm

160 32,55 2.5 1,6 160

55/874

www.precitool.de Všechny uvedené ceny jsou nezávazné doporučené ceny.
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