
Provedení:
- �Těleso kleští z válcované oceli, vysoce pevné
- �Černě práškované
- �Hroty ze speciální nástrojové oceli, kalené v oleji
- �Blokovací mechanismus s možností uvolnění
- �S vyměnitelnými hroty
- �Pro montáž pojistných kroužků na hřídele

A  Kleště na pojistné kroužky  
na velké vnější kroužky

Č. výr.
554143

Tvar A, rovné
(RG 5575)

554147
Pár náhradních hrotů

(RG 5575)

na vnější kroužky
prům.
mm

Hroty
prům.
mm

Celková délka
mm

A5 119,80 14,65 122 - 300  3,5 560
A6 119,80 14,65 252 - 400  4,5 570

Provedení:
- �Těleso kleští z válcované oceli, vysoce pevné
- �Černě práškované
- �Hroty ze speciální nástrojové oceli, kalené v oleji
- �Blokovací mechanismus s možností uvolnění
- �S vyměnitelnými hroty
- �Pro montáž pojistných kroužků do otvorů  

J5 a J6: 	 rovný tvar  
J51: 	 zahnuté do 90°

A  Kleště na pojistné kroužky  
na velké vnitřní kroužky

Č. výr.
554153

Tvar B, rovné/zahnuté
(RG 5575)

554157
Pár náhradních hrotů

(RG 5575)

na vnitřní 
kroužky
prům.
mm

Hroty
prům.
mm

Celková délka
mm

J5 119,80 14,65 122 - 300  3,5 570
J6 119,80 14,65 252 - 400  4,5 590
J51 120,10 14,90 122 - 300  3,5 580

A  Kleště na pojistné kroužky na vnější kroužky

Provedení:
- �Chrom-vanadiová elektroocel, kovaná a kalená v oleji
�Hlava, šedá, atramentovaná, rukojeti potažené plastem
- �Otevírací pružina se neztratí, je umístěna v kloubu
- �Cementované hroty z drátu z pružinové oceli, tažené
- �Výrazně delší životnost oproti vysoustruženým hrotům
- �Přesný šroubovaný kloub s hladkým chodem, úzká hlava kleští
- �Velká kontaktní plocha na hrotech => nedochází k deformacím kroužků
- �Pro montáž pojistných kroužků na hřídele

Č. výr.
554160

Tvar A, rovné
(RG 5575)

na vnější kroužky
prům.
mm

Hroty
prům.
mm

Celková délka
mm

A0 18,25 3 -   10  0,9 140
A1 17,10 10 -   25  1,3 140
A2 18,95 19 -   60  1,8 180
A3 20,75 40 - 100  2,3 225
A4 36,00 85 - 140  3,2 320

Č. výr.
554162

Tvar B, zahnuté do 90°
(RG 5575)

na vnější kroužky
prům.
mm

Hroty
prům.
mm

Celková délka
mm

A01 19,90 3 -   10  0,9 130
A11 18,75 10 -   25  1,3 130
A21 20,75 19 -   60  1,8 165
A31 22,70 40 - 100  2,3 210
A41 39,10 85 - 140  3,2 305

A  Kleště na pojistné kroužky na vnitřní kroužky

Provedení:
- �Chrom-vanadiová elektroocel, kovaná a kalená v oleji
�Hlava, šedá, atramentovaná, rukojeti potažené plastem
- �Cementované hroty z drátu z pružinové oceli, tažené
- �Výrazně delší životnost oproti vysoustruženým hrotům
- �Přesný šroubovaný kloub s hladkým chodem, úzká hlava kleští
- �Velká kontaktní plocha na hrotech => nedochází k deformacím kroužků
- �Pro montáž pojistných kroužků do otvorů

Č. výr.
554165

Tvar C, rovné
(RG 5575)

na vnitřní kroužky
prům.
mm

Hroty
prům.
mm

Celková délka
mm

J0 15,95 8 -   13  0,9 140
J1 15,85 12 -   25  1,3 140
J2 16,70 19 -   60  1,8 180
J3 18,75 40 - 100  2,3 225
J4 32,35 85 - 140  3,2 320

Č. výr.
554167

Tvar D, zahnuté do 90°
(RG 5575)

na vnitřní kroužky
prům.
mm

Hroty
prům.
mm

Celková délka
mm

J01 18,30 8 -   13  0,9 130
J11 18,10 12 -   25  1,3 130
J21 18,25 19 -   60  1,8 165
J31 20,40 40 - 100  2,3 210
J41 34,50 85 - 140  3,2 305
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www.precitool.deVšechny uvedené ceny jsou nezávazné doporučené ceny.
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