
554457

554557

Provedení:
-  Ze speciální nástrojové oceli
-  Kované a kalené v oleji
-  Ploché kleště (554457) s krátkými, plochými 

a ozubenými čelistmi
-  Kulaté kleště (554557) s krátkými, hladkými čelistmi
-  Certifikace VDE dle DIN EN 60900, 1 000 V

A  Ploché / kulaté kleště VDE 

Č. výr.

554457
chromované, 

víceprvkové pouzdro
(RG 5575)

554557
chromované, 

víceprvkové pouzdro
(RG 5575)

Celková délka
mm

160 22,30 22,20 160

554657

554757

Provedení:
-  Vanadiová elektroocel, kovaná, kalená v oleji
-  Indukčně kalená ostří (cca 62 HRC)
-  Na měkké, středně tvrdé a tvrdé dráty
-   Úzké ploché, dlouhé čelisti
-  Ozubené úchopové plochy
-  Certifikace VDE dle DIN EN 60900, 1 000 V

A  Úzké ploché kleště VDE s ostřím

Č. výr.

554657
chromované, 
víceprvkové 

pouzdro, rovné
(RG 5575)

554757
chromované, 

víceprvkové pouzdro, 
zahnuté do 40°

(RG 5575)

Řezný výkon
středně tvrdý

drát 
(HRC 40)

prům.
mm

Parametry řezu
tvrdý 
drát

 (HRC 48)
prům.
 mm

Celková
délka
mm

160 23,95 27,00 2,5 1,6 160
200 29,15 32,75 3,2 2,2 200

554759

554760

Provedení:
-  Indukčně kalené
-  Ostří s vnější fazetou
-  Ozubená úchopová plocha
-  Úzké ploché čelisti
-  Otvor na hořák
-  Certifikace VDE dle DIN EN 60900, 1 000 V

A  Telefonní kleště VDE 

Č. výr.

554759
chromované,

s víceprvkovým
pouzdrem,

rovné
(RG 5506)

554760
chromované,

s víceprvkovým
pouzdrem,

zahnuté do 40°
(RG 5506)

Řezný výkon
středně tvrdý

drát 
(HRC 40)

prům.
mm

Parametry řezu
tvrdý 
drát

 (HRC 48)
prům.
 mm

Celková délka
mm

200 21,45 23,05 2,8 1,8 200

Provedení:
-  Chrom-vanadiová elektroocel, kovaná, kalená v oleji
-  Rukojeti s víceprvkovým pouzdrem
-  Rychlé nastavení stisknutím tlačítka přímo na obrobku
-  Vysoká svěrací síla díky 10násobnému zesílení síly ruky
-  Nahrazuje jednu sadu klíčů, metrických i palcových
-  Nepoškozuje hrany
-  Certifikace VDE dle DIN EN 60900, 1 000 V

A  Klešťový klíč VDE 

Č. výr.

554805
chromované, 

s víceprvkovými
pouzdry
(RG 5575)

SW
1

mm

Upínací šířka
Trubka o prům. 

(Palcový)

Nastavení –
polohy

Celková délka
mm

250 61,55 52 2 19 250

Provedení:
-  Chrom-vanadiová elektroocel, kovaná, kalená v oleji
-  Úchopové plochy s kalenými zuby (cca 61 HRC)
-  Samosvorný efekt na obrobku, kleště tedy po obrobku nekloužou
-  Prostrčený kloub a ochrana proti sevření
-  9stupňové nastavení západky pro o 30 % lepší záběr
-  Ochrana proti sevření bránící vzniku poranění souvisejících 

s přiskřípnutím
-  Samočinné sevření trubek a matic
-  Certifikace VDE dle DIN EN 60900, 1 000 V

A  Kleště na vodní čerpadla VDE Alligator

Č. výr.

554807
chromované, 

s víceprvkovými
pouzdrem
(RG 5575)

SW
1

mm

Upínací šířka
Trubka o prům.

(Palcový)

Nastavení –
polohy

Celková délka
mm

250 32,45 46 2 9 250

Provedení:
-  Chrom-vanadiová elektroocel, kovaná, kalená v oleji
-  Změna nastavení jednou rukou – stačí stisknout tlačítko
-  Úchopové plochy s kalenými zuby (cca 61 HRC)
-  Dobrý přístup k obrobku díky úzkému tvaru
-  Ochrana proti sevření bránící vzniku poranění souvisejících 

s přiskřípnutím
-  Samočinné sevření trubek a matic
-  Optimální přenos síly, příznivý pákový efekt
-  Certifikace VDE dle DIN EN 60900, 1 000 V

A  Kleště na vodní čerpadla VDE Cobra

Č. výr.

554810
chromované, 

s víceprvkovými
pouzdrem
(RG 5575)

SW
1

mm

Upínací šířka
Trubka o prům.

(Palcový)

Nastavení –
polohy

Celková délka
mm

250 40,90 46 2 24 250

DIN
ISO

5745

DIN
ISO

5745 40°

DIN
ISO

5745 40°

DIN
EN

60900

DIN
ISO

8976

DIN
ISO

8976

55/882

www.precitool.de Všechny uvedené ceny jsou nezávazné doporučené ceny.
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