
200

200F

Provedení:
- �Ze speciální nástrojové oceli, kované,  

kalené v oleji
- �Multifunkční nůžky s 6 funkcemi  

(uchopování, ohýbání, odjehlování, stříhání kabelů,  
odizolování, krimpování)

- �Kabelové nůžky s přesnými ostřími, indukčně kalenými,  
na měděné a hliníkové kabely

- �Hladké úchopové plochy na hrotu
- �Výrazná vnější hrana na čelisti pro práci s podomítkovými krabicemi 

a odjehlování průchodových otvorů
- �Crimpnest pro kabelové koncovky 0,5–2,5 mm²
- �Úzký tvar pro dobrou přístupnost
- �Šroubovaný kloub pro přesný chod kleští bez vůle
- �Certifikace VDE dle DIN EN 60900, 1 000 V

200F: s otevírací pružinou

A  Instalační kleště VDE 

Č. výr.

554920
chromované, 

s víceprvkovým
pouzdrem
(RG 5575)

Řezný výkon
vícežilový
CU kabel

prům.
mm

Řezný výkon
vícežilový
CU kabel

prům.
mm²

Odstraňování 
plášťů –
hodnoty
prům. 
mm

Celková délka
mm

200 49,95 15 50 0,75 - 1,5/2,5  200
200F 52,05 15 50 0,75 - 1,5/2,5  200

Provedení:
- �Vanadiová elektroocel, kovaná, kalená v oleji
- �Pro krimpování kabelových koncovek
- �Krimpování ve 4 označených lichoběžníkových profilech
- �Pro spolehlivé spojení koncovky s vodičem
- �Certifikace VDE dle DIN EN 60900, 1 000 V

A  Krimpovací kleště VDE 

Č. výr.

554924
chromované,

 víceprvkové pouzdro
(RG 5575)

Kapacita
mm2

Celková délka
mm

145 27,60 0,25 - 2,5  145

Provedení:
- �Ze speciální nástrojové oceli, kované, kalené v oleji
- �Lehká a úzká konstrukce
- �Pro krimpování kabelových koncovek
- �Krimpování v 9 označených půlkruhových profilech 

s kónickými bočními plochami pro spolehlivé spojení 
koncovky s vodičem

- �Certifikace VDE dle DIN EN 60900, 1 000 V

A  Krimpovací kleště VDE 

Č. výr.

554926
chromované, 

víceprvkové pouzdro
(RG 5575)

Kapacita
mm2

Celková délka
mm

180 35,15 0,25 - 16  180

165

200

160

Provedení:
- Ze speciální nástrojové oceli, kované, kalené v oleji
- �Ostré, kalené břity s přesným výbrusem
- �Šroubovaný kloub s možností nastavení
- �Snadné, čisté stříhání, ke kterému potřebujete jen jednu ruku
- Minimální deformace průřezu vodičů
- �Délka 165 mm: pro vícežilové vodiče do 15 mm nebo 50 mm2

- �Délka 200 mm: s čelním nebo zadním řezem, kabely do 25 mm a max. 70 mm2

- �Nejsou vhodné na ocelový drát a tvrdě tažené měděné vodiče
- �Certifikace VDE dle DIN EN 60900, 1 000 V

A  Kabelové nůžky VDE 

Č. výr.

554937
chromované, 

víceprvkové pouzdro
(RG 5575)

Řezný výkon
vícežilový
CU kabel

prům.
mm

Řezný výkon
vícežilový
CU kabel

prům.
mm²

Celková délka
mm

160 42,55 15 50 160
165 41,65 15 50 165
200 52,95 20 70 200

Provedení:
- �Ze speciální nástrojové oceli, kované a kalené v oleji
- �Se stavěcím šroubem pro jednoruční nastavování průměru drátu, resp. pramenů
- �S otevírací pružinou
- �Certifikace VDE dle DIN EN 60900, 1 000 V

A  Odizolovací kleště VDE 

Č. výr.

554957
chromované, 

víceprvkové pouzdro
(RG 5575)

Odstraňování plášťů – 
hodnoty
prům. 
mm

Hodnoty pro 
odizolování

mm2

Celková délka
mm

160 26,75 5 10 160

DIN
EN

60900

DIN
EN

60900

DIN
EN

60900

DIN
EN

60900

DIN
EN

60900

55/884

www.precitool.de Všechny uvedené ceny jsou nezávazné doporučené ceny.
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