» Remeslnicky niiz HVK

Provedeni:

- Zjaponske nozifske oceli

- Pfipevnuje se na knofliky pracovniho odévu, takze se nemize ztratit
- Cepel zuhlikove oceli otloustce 2,5 mm atvrdosti 58-60 HRC.

- Brouseneé ostfi, které se nakonec obtahuje na kzi

- Nasada apochva z velmi odoineho plastu PP

- Pochva se upevnuje bud na opasek, nebo na knofliky

Rozsah dodavky:
Vcetné pouzdra.

558058

- Délka Cepele Celkova délka
C.vyr. Typ 203 i i,
(RG 5502)
208 6,82 93 208

P NGz na kabely, pracovni akapesni niiZ sklapéci

Provedeni:
Typ 1: Typ 5:
- Robustni ndiz snytovanou - Nerez
drevénou rukojeti a sklapéci cepeli - Specialni rukojet z tvrdého plastu
- Velka, robustni ¢epel, sodstranovacem - Aretace ¢epele pomoci tlacitka
izolace - Sblokaci ¢epele
- Dle DIN 8479 - Ostfi s vInitym vybrusem
- Hmotnost 78 g
Typ 12:
Typ 2K: - Robustni ndiz snytovanou dievénou
- Bezpecnostni ndz, 1dilny, rukojeti

nerezavy s plastovymi rukojetmi
aaretaci cepele.

- Elektrikarska cepel se 2 zarezy
pro odizolovani PVC kabel(

Klesté | Noze |
Instalace

. ifg;gz? Délka cepele Celkova délka
mm mm
(RG 5502)
1 491 % 202
x 14,00 79 191
5 1250 78 190
12 13,60 77 172
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www.precitool.de Vsechny uvedené ceny jsou nezavazné doporucené ceny.

- Sroubovakova cepel 43 mm
funkce otviraku

- Se struhakem 46 mm (sidlo)

- Nozova Cepel 77 mm

P ) odizolovaci niiz »JOKARI

Provedeni:

- Odizolovaci n(iz s automatickym prepinanim noze TiN
zkulatého na podélny fez

- Nastaveni hloubky fezu na konci rukojeti

- Cepele jsou povlakovany TiN pro delsi Zivotnost

- Viceprvkova rukojet pro lepsi uchop avice bezpecnosti

Typ 28 G: srovnym nozem

Typ 28 H: shakovym pfedfazenym nozem

Typ 27: bez pfedfazeného noze

Typ 11:  Nahradni odizolovaci ¢epel s poviakovanim TiN
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& wir 558150 Pracovni rozsah Celkova delka
el (RG 5573) mm mm
286G 11,65 8-28 170
28H 11,65 8-28 170
27 11,40 8-28 132
11 2,38 = 114



