
Provedení:
- �Chrom-vanadiová speciální ocel
- �Kované a chromované
- �Uchopovací čelisti s vyměnitelnými čelistmi s měkkým povrchem
- �Optimální tvar úchopu pro utahování šroubových spojů
- �Bezpečné a šetrné uchopování drahých armatur bez poškození
- �Chromované, ve vysokém lesku
- �Rukojeť s ponornou izolací

A  Sifonové kleště 

Č. výr.

559821
možnost nastavení 

ve 4 úrovních
(RG 5505)

559831
Náhradní čelisti (pár)

(RG 5505)

max. upnutí –
prům.
mm

Celková délka
mm

62 16,80 2,86 60 225

Provedení:
- �Spolehlivý úchop díky speciálnímu nylonovému pásu s maximálním záběrem
- �Díky centrické prizmatické dosedací ploše nedochází k poškození  

povrchu trubek a jejich deformaci

Použití:
Při nasazování hrdel na plastové trubky o větším průměru.

A  Utahovací klíč s páskem  
Pásové trubkové kleště

Č. výr. 559811
(RG 5505)

Upínací šířka
mm

Celková délka
mm

20 - 160 74,95 20 - 160  250

Provedení:
- �Ze speciální slitiny hliníku
- �Vyměnitelný nylonový pás

Použití:
- �Pro šetrnou práci na chromovaných armaturách
- �Nedochází k poškození leštěných povrchů

A  Utahovací klíč s páskem  
Pásové trubkové kleště a kleště na armatury

Č. výr. 559818
(RG 5505)

max. upínací šířka
mm

Celková délka
mm

90 16,00 90 190

12VA 12

Použití:
- �Pro přesné a rychlé tlakové zkoušky, resp. zkoušky těsnosti  

potrubních systémů a nádrží
- �Ideální pro plnění solárních systémů
- �Nepostradatelný zkušební přístroj pro každého instalatéra
- �Plnění a tlaková zkouška v jedné pracovní operaci
- �Na vodu nebo olej

Technické údaje:
- �Uzavírací systém se 2 ventily
- �Manometr s ochranou manometru
- �Provozní tlak: max. 20 bar
- �Objem nádoby: 12 litrů
- �Vysokotlaká hadice: délka 1,5 m s přípojkou 1/2“

A  Přesné zkušební čerpadlo do 20 bar

Č. výr. 559812
(RG 5505)

Materiál pouzdra

12 262,80 Kov, práškovaný
12VA 383,60 Ušlechtilá ocel (V2A)

Typ 1

Stufenschlüssel

Provedení:
- �Kombinovaný klíč z chrom-vanadiové oceli
- �Kalený a poniklovaný
- �S hnacím čtyřhranem 1/2"
- �Pro montáž a demontáž vsuvek ventilů na radiátorech,  

šroubových spojů zpětných větví a krátkých nástavců na kohouty

Typ 1:	 sada tvořená stupňovitým klíčem + 1/2“ přepínací ráčnou
Typ 2:	 �stupňovitý klíč, použitelný na vačkové unášeče, 

unášeče s vnitřním 6hranem a 12hranem, vel. 3/8", 1/2", 3/4", 1"

A  Stupňovitý klíč  
s ½" hnacím čtyřhranem

Č. výr. 559829
(RG 5505)

Hmotnost
g

1 38,35 670
2 18,10 120

Provedení:
- �Otevírací pružina pro automatické vyhození trnu
- �Pro práci se slepými nýty o prům. do 5 mm z hliníku a z ušlechtilé oceli 

do prům. 4 mm

Dodávka:
Se 4 různými koncovkami pro nýty z hliníku o prům. 3 | 3,2 | 2,4 | 4 | 4,8 | 5 mm, 
mědi o prům. 3,2 mm a oceli o prům. 4 mm.

A  Ruční nýtovací kleště NTS

Č. výr. 559900
(RG 5569)

Zdvih přístroje
mm

Celková délka
mm

NTS 46,00 8 275

½“

55/913

www.precitool.deVšechny uvedené ceny jsou nezávazné doporučené ceny.
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