
A  Vytloukač závlaček 

561255 561280

A  Sada vytloukačů závlaček  
s vodicím pouzdrem

Provedení:
-  Chrom-vanadiová, vzduchem kalená ocel
-  Kónický trn
-  Zušlechtěná úderová hlava
-  Osmihranná stopka

A  Průbojník 

6 6KS 6M

Provedení:
-  Chrom-vanadiová, vzduchem kalená ocel
-  Kónický trn
-  Zušlechtěná úderová hlava
-  Osmihranná stopka

A  Sada průbojníků 

6 6KS 6M

Provedení:
-  Chrom-vanadiová, vzduchem kalená ocel, kovaná
-  Zušlechtěná úderová hlava
-  Osmihranná stopka

A  Sada sekáčů/průbojníků 

10-15

20-50

A  Průbojník a vyrážeč 

Č. výr. 561460
(RG 5681)

Hlava
prům.
mm

Provedení

10 9,68 10 Průbojník
12 11,75 12 Průbojník
15 15,10 15 Průbojník
20 15,95 20 Vyrážeč
30 17,80 30 Vyrážeč
40 24,55 40 Vyrážeč
50 31,80 50 Vyrážeč

Provedení:
- Zinkové chromátování
-   Trn z kalené chrom-vanadiové oceli 

(115 GrV3) s tvrdostí 55-59 HRC
-  S vodicím pouzdrem 

(kromě velikosti 5,9)
-   Vodicí pouzdro je kosoúhle 

vroubkované, vyrážecí kolík je kalený
-  Broušený a leštěný

Použití:
Vytloukací hrot se nasazuje s vodicím 
pouzdrem posunutým dopředu. 
Při vytloukání je vytloukací kolík opřený 
o pohyblivé pouzdro, což zároveň 
zabraňuje zlomení vytloukacího hrotu.

Provedení:
-   Pro velmi šetrné vyrovnávání  

a montážní práce s přesně 
dávkovaným úderným účinkem

-  Nylonové úderové nástavce
-  Tvrdý
-  Vysoce odolný vůči opotřebení
-  Nedochází k odlupování
-  Odolný vůči olejům a tukům
-  Od prům. 20 bez zpětného rázu

Použití:
Pro spojování obrobků,  
montáž skříní, montážní/ 

servisní práce, práce údržby 
s omezenou přístupností a šetrná 
montáž a demontáž pouzder 
a kuličkových ložisek.

Č. výr.
561200

S vodicím pouzdrem
(RG 5600)

prům.
mm

Celková délka
mm

0,9 3,42 0,9 80
1,4 3,42 1,4 84
1,8 3,42 1,8 88
2,4 3,26 2,4 92
2,8 3,26 2,8 96
3,4 3,26 3,4 98
3,9 3,26 3,9 100
5,9 3,12 5,9 102

Č. výr.
561400

6dílná
(RG 5678)

Obsah Provedení

6 11,70 5 průbojníků: prům. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 mm
1 důlkovač: 561500 120/10

v plastovém držáku

6KS 15,40 5 průbojníků: prům. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 mm
1 důlkovač: 561500 120/10

v plastové kazetě

6M 17,35 5 průbojníků: prům. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 mm
1 důlkovač: 561500 120/10

v kovové kazetě

Č. výr.

561255
8dílná

v plastovém boxu
(RG 5600)

561280
8dílná

v kovové kazetě
(RG 5600)

Obsah

8 30,40 34,35 prům. 0,9 | 1,4 | 1,8 | 2,4 | 2,8 | 3,4 | 3,9 | 5,9 mm

Č. výr.
561450

6dílná
(RG 5678)

Obsah Provedení

6 18,45 

2 ploché sekáče: 125 | 150 mm
1 křížové dláto: 125 mm
2 důlkovače: 120 mm
2 průbojníky: prům. 3 | 4 mm

v plastovém držáku

6KS 22,30 

2 ploché sekáče: 125 | 150 mm
1 křížové dláto: 125 mm
2 důlkovače: 120 mm
2 průbojníky: prům. 3 | 4 mm

v plastové kazetě

6M 24,40 

2 ploché sekáče: 125 | 150 mm
1 křížové dláto: 125 mm
2 důlkovače: 120 mm
2 průbojníky: prům. 3 | 4 mm

v kovové kazetě

Č. výr.
561300

těžké provedení
(RG 5678)

prům.
mm

Stopka
prům.
mm

Celková délka
mm

2 1,70 2 10 120
3 1,70 3 10 120
4 1,87 4 12 120
5 1,87 5 12 120
6 1,87 6 12 120
8 1,87 8 12 120

10 2,17 10 12 120
12 4,13 12 14 150

Provedení:
-  Zinkové chromátování
-  Trn z kalené chrom-vanadiové oceli (115 GrV3) 

s tvrdostí 55-59 HRC
-  Vodicí pouzdro je kosoúhle vroubkované,  

vyrážecí kolík je kalený
-  Broušený 

a leštěný
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www.precitool.de Všechny uvedené ceny jsou nezávazné doporučené ceny.

Úd
er

ov
é 

ná
řa

dí

56


