
Provedení:
-  Chrom-vanadiová, vzduchem kalená ocel
-  Zušlechtěná úderová hlava
-  Osmihranná stopka

A  Důlkovač 

Provedení:
-  Chrom-vanadiová, vzduchem kalená ocel
-  Cementovaný hrot z tvrdokovu
-  Osmihranná stopka

A  Důlkovač 

Provedení:
-  Vyměnitelný hrot, stopka je drážkovaná
-  Důlkovač je vždy upnutý
-  Jednoduchým zatlačením ruky se aktivuje úder (cca 28 kp)
-  Intenzita úderu se nastavuje drážkovaným šroubem

A  Automatický důlkovač 

561700

561750

Provedení:
-  Chrom-vanadiová, vzduchem kalená ocel
-  Zušlechtěná úderová hlava, lesklá
-  Osmihranná stopka

A  Vytahovák nýtů / hlavičkář 

DIN
6434

DIN
6435

Provedení:
-  Speciálně zušlechtěný, průběžný hrot důlkovače
-  Možnost přebroušení

Použití:
Přesné důlkování obrobků bez předsazení. 
Nastavitelné středicí těleso vložte do vrtací 
šablony nebo vzorku obrobku. Rozšiřte drážkované 
středicí pouzdro pomocí kolečka na podlouhlé 
rýhování, dokud nebude přiléhat ke stěně otvoru. 
Pomocí kladiva udeřte na důlkovací kolík.

A  Středicí důlkovač

Provedení:
-  Speciálně zušlechtěný, průběžný hrot důlkovače
-  Možnost přebroušení

Použití:
Přesné důlkování obrobků bez předsazení. Nastavitelné středicí těleso vložte 
do vrtací šablony nebo vzorku obrobku. Rozšiřte drážkované středicí pouzdro 
pomocí kolečka na podlouhlé rýhování, dokud nebude přiléhat ke stěně otvoru. 
Pomocí kladiva udeřte na důlkovací kolík.

A  Sada středicích důlkovačů 

561800

561850

Provedení:
-  Čepel z chrom-vanadiové oceli
-  Průběžně kalený a broušený
-  Leskle poniklovaný
-  Plastová rukojeť, průhledné lakování

A  Předpichovač/struhák 

Č. výr. 561500
(RG 5678)

Stopka
prům.
mm

Celková délka
mm

100/8 1,48 8 100
120/10 1,74 10 120
120/12 1,96 12 120
150/16 4,50 16 150

Č. výr.
561540

s hrotem z tvrdokovu
(RG 5678)

Stopka
prům.
mm

Celková délka
mm

120 7,08 10 120

Č. výr.
561600

Automatický důlkovač
(RG 5600)

561601
Náhradní hrot (bez obr.)

(RG 5600)

Stopka
prům.
mm

Síla úderu
N

20 - 50 21,20 3,59 11 20 -  50 
60 - 130 23,80 4,96 14 60 - 130 

180 - 250 26,45 5,61 17 180 - 250 

Č. výr.

561606
3dílná, 

nastavitelná
(RG 5600)

Obsah

3 143,20 prům. 6 - 8 | 8 - 11 | 11 - 16 mm

Č. výr.
561800

Předpichovač
(RG 5682)

561850
Čtyřhranný struhák

(RG 5682)

Čepele
prům.
mm

Délka čepele
mm

Celková délka
mm

6×100 6,08 6,23 6 100 185

Č. výr.
561605

nastavitelný
(RG 5600)

pro
min. otvor

mm

pro
 max. otvor

mm

Celková délka
mm

6 - 8 43,95 6 8 95
8 - 11 45,40 8 11 105

11 - 16 48,95 11 16 115

Č. výr.
561700

Vytahovák nýtů
(RG 5678)

561750
Hlavičkář na nýty

(RG 5678)

Šířka otvoru
mm

pro nýty
prům.
mm

Hlava
prům.
mm

2 2,98 3,21 2,5 2 3,5
3 3,05 3,21 3,5 3 5,2
4 3,24 3,72 4,5 4 7
5 4,74 5,17 6 5 8,8
6 5,24 5,61 7 6 10,5

DIN
7250

56/921

www.precitool.deVšechny uvedené ceny jsou nezávazné doporučené ceny.
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