
Provedení:
- �Příslušenství pro prodlužovací díl
- �Plynule otočné vřeteno v rozsahu -52° až +52°
- �Lichoběžníková matice s možností aretace 

pro spolehlivou fixaci obrobku
- �2komponentní plastová rukojeť 

s vřetenem o délce 175 mm
- Upínací síla až 3 000 N

Provedení:
- �Příslušenství pro upínák na strojní stůl
- �Pro snadné našroubování na upínák na strojní stůl
- �Poté jej lze používat i na svařovacích stolech

Provedení:
- �Ramena z vysoce pevné, legované zušlechťovací oceli, pozinkované
- �Široké rozevření a zabroušené prizma
- �Kloubové vedení s neztratitelnou roztahovací  

ružinou z kruhové oceli
- �Lichoběžníkové vřeteno se snadno pohybuje 

a je vyměnitelné
- �Včetně podložky a křídlové matice
- �Zesílená ramena

A  Ruční svěrka se zesílenými rameny

Provedení:
- �Ramena z vysoce pevné, legované zušlechťovací oceli, 

pozinkované
- �Široké rozevření a zabroušené prizma
- �Kloubové vedení s neztratitelnou roztahovací 

pružinou z kruhové oceli
- �Lichoběžníkové vřeteno se snadno pohybuje 

a je vyměnitelné
- �Mimořádně odolná, robustní konstrukce 

s šestihrannou maticí a klikou
- �Zesílená ramena

A  Strojní svěrka  
se zesílenými rameny

Provedení:
- �Ramena z vysoce pevné, legované zušlechťovací oceli, 

pozinkované
- �Se širokým rozevřením, čelisti bez frézovaného 

vybrání pro prizma
- �Kloubové vedení s neztratitelnou roztahovací 

pružinou z kruhové oceli
- �Rozevření je šikmé, pod úhlem 45°
- �Bez vřetene
- �Zesílená ramena

A  Šikmá svěrka se zesílenými rameny

115S und 130S

115B und 130B

Provedení:
- �Ramena z vysoce pevné, legované  

zušlechťovací oceli, pozinkované
- �Malé rozevření, pro upínání  

velmi malých obrobků
- �Kloubové vedení s neztratitelnou  

pružinou z kruhové oceli
- �Vnitřní strana čelistí je drážkovaná 

s prizmatickým zářezem
- �Dobrá stabilita díky násadě 

s kosoúhlým vroubkováním
- �Včetně podložky a křídlové matice

A  Malá ruční svěrka se stopkou  
 hodinářská ruční svěrka

Provedení:
- �Příslušenství pro rychloupínací adaptér
- �Kulatý materiál lze pomocí stavěcího kola plynule zapustit do stolu

A  Upínací prvek pro svařovací stůl 

Provedení:
- �Pevná část s kleštinou a upínací matice
- �Stopka z mosazi
- �Žlábkovaný a poniklovaný

A  Držák nástrojů provrtaný

S: se špičatými čelistmi
B: se širokými čelistmi

Č. výr.
587814

Prodlužovací díl
(RG 5804)

Čep
prům.
mm

Seřizovací 
dráha
mm

kompatibilní s

16 18,75 16 15 - 200  587812 16 | 587810 16VAD | 587810 VAD
28 25,15 28 15 - 300  587812 28 | 587810 28VAD | 587810 VAD

Č. výr.
587815

Natáčecí adaptér
(RG 5804)

Čep
prům.
mm

Upínací šířka
mm

kompatibilní s

28 68,85 28 160 587814 28

Č. výr.
587816

Závěs
(RG 5804)

Čep
prům.
mm

kompatibilní s

28 16,15 28 291700 BAS-C9 - 4 | 291700 BAS-C10 - 6 | 291720 BASB-C9 - 4 | 
291720 BASB-C10 - 6 | 291740 70, 299800 BS

Č. výr. 588000
(RG 5876)

Upínací šířka
mm

Šířka čelistí
mm

Vřeteno
prům.
mm

Celková délka
mm

100 31,55 18 40 8 100
120 24,95 22 45 8 120
130 28,50 25 48 9 130
145 33,40 28 52 11 145
160 36,95 35 58 11 160
180 55,95 40 60 13 180

Č. výr. 588100
(RG 5876)

Upínací šířka
mm

Šířka čelistí
mm

Vřeteno
prům.
mm

Celková délka
mm

180 105,70 40 70 18 180
200 144,10 50 80 18 200
250 219,80 60 90 20 250

Č. výr. 588300
(RG 5876)

Upínací šířka
mm

Šířka čelistí
mm

Celková délka
mm

125 39,35 30 30 125
150 51,15 35 40 150

Č. výr. 588350
(RG 5876)

Šířka čelistí
mm

Celková délka
mm

115B 26,35 16 115
130B 30,45 20 130
115S 26,35 7 115
130S 30,45 10 130

Č. výr. 588450
(RG 5876)

Upínací rozsah
mm

Celková délka
mm

0 - 1,0 5,37 0 - 1  80
1,0 - 2,0 5,37 1 - 2  80
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www.precitool.de Všechny uvedené ceny jsou nezávazné doporučené ceny.
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