
A  Paralelní svěrák 

Provedení:
- �Maximální stabilita díky vysoce pevné šedé celolitině
- �Vyměnitelné, rýhované čelisti
- �Pohyb horního a spodního dílu bez jakékoliv vůle díky vysoce přesnému  

vodicímu prvku typu „vlaštovčí ocas“
- �Spolehlivé vedení i ve stavu širokého rozevření díky speciálnímu, „dlouhému“ hornímu dílu
- �Paralelnost čelistí odpovídá hodinářské kvalitě
- �Otevírá se směrem dozadu
- �Vysoká odolnost vůči nárazům, při zatížení nárazy a údery nedochází ke změně polohy čelistí  

a jejich uvolnění

Č. výr.
588912

Pár náhradních upínacích čelistí, rýhovaných
(RG 5878)

Šířka čelistí
mm

60 50,00 60
80 53,15 80

589050 589060

589070 589080

Provedení:
- �Upnutí čelisti s měkkým povrchem se na svěrák přidá několika málo pohyby rukou
- �Pro šetrné upínání obrobků se používají fíbrové, polyamidové nebo  

hliníkové čelisti

A  Čelist s měkkým povrchem pro všechny typy svěráků

Č. výr.

589050
Upnutí čelisti 

s měkkým 
povrchem
(RG 5806)

589060
Pár  

fíbrových 
nástavců
(RG 5806)

589070
Pár  

polyamidových 
nástavců
(RG 5806)

589080
Pár  

hliníkových 
nástavců
(RG 5806)

Šířka čelistí
mm

100 23,10 12,90 10,30 12,85 100
125 25,70 15,40 11,85 15,40 125
150 30,85 18,00 15,40 18,00 150

589150 589170

Provedení:
Tyč o délce 1 metr, kterou můžete nařezat na požadovaný rozměr.

589150:  �Z lehkého kovu, lisovaného, nikoliv litého, proto je hladká 
a bez staženin ve struktuře kovu.  Rozměry (úhel) 55×32,5 mm

589170:  �Z plastu, v osvědčeném spojení s PVC, je měkčí než hliník, 
ovšem tvarově stálejší. Rozměry  (úhel) 30×30 mm

A  Předsazená svěráková čelist 

Č. výr.
589150

z lehkého kovu
(RG 5805)

589170
z plastu
(RG 5805)

Délka
mm

1M 28,95 16,80 1 000

589300 589310 589320 589340

589300 589310 589320 589340

Provedení:
- �Robustní základní těleso z hliníku a integrované tyčové magnety
- �Pravoúhlý, planparalelní profil se skvěle přizpůsobí danému svěráku
- �Díky integrovaným magnetům čelisti spolehlivě drží na svěráku
- �Magnetická síla neproniká k vnějším plochám, díky tomu nedochází 

k přitahování železných špon, resp. k magnetizaci obrobků

Typ N:  �Upínací plochy ze speciálního hliníku, vodorovné prizma 7 mm
Typ P:  �jako 589300, ovšem s prizmatickými upínacími plochami 120/90°, svislé a vodorovné,  

šířka prizmat 12 mm a 7 mm
Typ F:  �s fíbrovými upínacími plochami, pro upínání jemně frézovaných, broušených nebo leštěných obrobků
Typ G:  �s upínacími plochami ze speciální gumy, pro upínání tenkostěnných trubek a tvarových dílů, dřevěných a plastových dílů

A  Předsazená magnetická svěráková čelist 

Č. výr.

589300
Pár hliníkových 
magnetických

upínacích čelistí,
typ N

(RG 5805)

589310
Pár hliníkových mag-

netických
prizmatických čelistí,

typ P
(RG 5805)

589320
Pár fíbrových mag-

netických
upínacích čelistí,

typ F
(RG 5805)

589340
Pár gumových mag-

netických
upínacích čelistí,

typ G
(RG 5805)

Šířka čelistí
mm

100 21,60 25,45 25,45 25,45 100
120 25,05 28,05 28,05 28,05 120
125 25,80 28,75 28,75 28,75 125
135 27,50 30,05 30,05 30,05 135
140 28,35 30,75 30,75 30,75 140
150 28,75 32,05 32,05 32,05 150
160 30,25 33,40 33,40 33,40 160
175 31,05 35,35 35,35 35,35 175

Č. výr.

588910
LEINEN,  

se svěracím třmenem
(RG 5878)

Šířka čelistí
mm

Upínací 
šířka
mm

Upínací 
hloubka

mm

Upínací rozsah 
svěracího třmenu

mm

Hmotnost
kg

60 225,10 60 65 32 50 2,8
80 306,30 80 100 60 70 7,3
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