
A  Stahovák 

Provedení:
- ��Extra robustní provedení
- ��Stahovák z chromem legované nástrojové oceli
- ��Robustní, jednodílná traverza odolá i vysokému 

zatížení
- ��Stahovací hák pro všechny způsoby použití  

(mechanický a hydraulický způsob)
- ��Používá se jako vnější i vnitřní stahovák

Použití:
Pro stahování těžkých řemenic,  
ozubených kol a podobných dílů.

Provedení:
- ��Univerzální použití
- ��Vyměnitelné stahovací háky pro každou 

požadovanou upínací hloubku
- ��Používá se jako vnější i vnitřní stahovák
- ��Tříramenné stahováky jsou zárukou 

spolehlivé fixace a centrického stahování
- ��Optimální přizpůsobení vřetene na konkrétní 

hřídel díky 2stranné špičce vřetene  
(kulička a špička)

- ��Stahovák z chromem legované 
nástrojové oceli

Provedení:
- ��Samostředicí, automatické rychloupínání
- ��Automatické nastavení rukojeti
- ��Jakmile začne působit tlak vřetene, obepnou 

stahovací ramena stahovaný díl, přičemž jejich síla 
se automaticky zvětšuje

- ��Stahovací ramena ze speciální oceli, 
zápustkově kované

Použití:
Pro malé elektromotory, bateriové svorky, 
malá kuličková ložiska atd., skvěle se hodí 
pro automobilové elektroinstalace, elektrodílny, 
servis pneumatických zařízení a pro podobná využití.

Provedení:
- ��Robustní konstrukce
- ��Šestihranná hlava vřetene
- ��Samostředicí, automatické rychloupínání
- ��Automatické nastavení rukojeti
- ��Jakmile začne působit tlak vřetene, obepnou 

stahovací ramena stahovaný díl, přičemž jejich síla 
se automaticky zvětšuje

- ��Optimální přizpůsobení vřetene na konkrétní hřídel 
díky 2stranné špičce vřetene (kulička a špička)

- ��Stahovák z chromem legované nástrojové oceli

Použití:
Tento robustní model slouží ke stahování  
zaseknutých ozubených kol, pastorků, 
kuličkových ložisek, řemenic atd.
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Provedení:
- ��Stahovák z chromem legované nástrojové oceli
- ��Slouží k rychlému a snadnému oddělování těsně přiléhajících kuličkových 

ložisek, ozubených kol, vnitřních kroužků atd.

Oddělovací přípravek:
- ��Tvořený dvěma půlkruhovými dělicími čelistmi
- ��Díky tlaku vřetene jsou dělicí čelisti upnuty rychle a přesně ve středu
- ��Klínovité dělicí čelistí se přitom posunou mezi ložisko a sedlo

Stahovací přípravek:
- ��Je tvořen traverzou, tlakovým vřetenem a dvěma spojovacími závitovými čepy, 

které se našroubují na oddělovací přípravek a poté stáhnou uvolněné ložisko

A  Oddělovací a stahovací přípravek 

Č. výr.

590800
Oddělovací pří-

pravek
(RG 5972)

Upínací rozsah, min.
mm

Upínací rozsah, max.
mm

Šířka upnutí B
mm

17/0 98,40 8 60 60
17/1 128,20 12 75 75
17/2 186,90 22 115 115
17/3 301,40 25 155 155

Č. výr.
590820

Stahovací přípravek
(RG 5972)

Upínací šířka, min.
mm

Šířka upnutí, max.
mm

Délka tažného čepu
mm

18/0 58,65 50 110 150
18/1 99,15 60 150 200
18/2 142,00 60 200 250
18/3 250,50 80 300 300

Č. výr.
590600

tříramenný
(RG 5972)

Typ
Upínací šířka

mm
Upínací hloubka

mm

11/0A 796,10 11/0A 375 200
11/1A 953,70 11/1A 520 200
11/2A 1 071,00 11/2A 650 200

Č. výr.
590610

tříramenný
(RG 5972)

Typ
Upínací šířka

mm
Upínací hloubka

mm

30 - 1 109,20 30 -   1  90 100
30 - 10 117,00 30 - 10  130 100
30 - 2 203,50 30 -   2  160 150
30 - 20 229,20 30 - 20  200 150
30 - 3 429,80 30 -   3  250 200

Č. výr.
590700

tříramenný
(RG 5972)

Typ
Upínací šířka

mm
Upínací hloubka

mm

43/11 49,80 43/11 60 50
43/12 50,40 43/12 70 70
43/13 53,70 43/13 80 80

Č. výr.
590750

tříramenný
(RG 5972)

Typ
Upínací šířka

mm
Upínací hloubka

mm

45/1 70,50 45/1 100 100
45/2 105,60 45/2 120 120
45/3 157,80 45/3 160 160
45/4 222,60 45/4 250 200
45/5 277,10 45/5 300 250
45/6 482,40 45/6 375 275
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