P Odvije¢ balici pasky

Provedeni:
- Mimoradné odolné kovove provedeni
- Kovovy niz

nax max.
5 650101 I Vngjsi
C.vyr. (RG 6501) sm;?nr]ole prim.
mm

0150 12,50 50 140

©

b stiikaci olejnicka
ze zinkového tlakového odlitku

(PrESSOL)

D Stiikaci olejni¢ka zPE

Provedeni:

- Nadoba z polyetylenu, prihledna bila

- Stfikaci trubicka z hliniku

- Volitelné s jednocinnou nebo dvoj¢innou pumpickou

- Pumpicka umoznuje davkovani kapek

- Diky nasavaci jehle skulickovym loziskem, ktera je vedena
gravitacni silou, je mozne takrka uplné vyprazdneni nadoby

Provedeni:

- Nadoba ze zinkoveho tlakoveého odlitku, Seda metalicka

- Strikaci trubicka z hliniku

- Volitelné sjednocinnou nebo dvojcinnou pumpickou

- Pumpicka umoznuje davkovani kapek

- Diky nasavaci jehle skulickovym loziskem, ktera je vedena
gravitacni silou, je mozne takfka upiné vyprazdneni nadoby

\

658054

658056

658050 658052 - o
S jednoginna dvojginna Obsah l?gé'fgﬁ; Viska ot jednoginna dvgjinna Obsah tsrgl']fgf{'j Vjska
pumpicka pumpicka ml il mm pumpicka pumpicka ml e mm
(RG 6581) (RG 6581) (RG 6581) (RG 6581)
200 12,35 16,25 200 135 270 200 1,25 2320 200 135 270
300 13,10 17,80 300 165 320 300 20,05 2385 300 165 320
500 16,95 18,95 500 165 350 500 2195 26,20 500 165 350

P Plastova olejni¢ka zPE

Provedeni:

- Nadoba z polyetylenu, prihledna bila

- 0dolna vaci olejum, benzinu ikyselinam

- Stfikaci trubicka je zmosazi s otocnym uzaveérem
nakonci (od objemu 125ml je vysouvaci)

- Se stupnici

(PrESSOL)

D> Odmeérka zPP

Provedeni:
- Zpolypropylenu, prihledna

- Rozsah teplot pfi pouziti od -10 °C do max. 120 °C

- Vhodna pro styk s potravinami,
odolna viciolejam akyselinam

- Stupnice je barevna avyvysena

- 0doIna a stabilnf

- Bezpecne vylévani

- Stohovatelna

658058 Stikaci fky stupnice V43 3 f
&y, smosaznou stfikaci Obsah tubicka Vlyska E.vyr. 658061 Obsah  Dilky stupnice ~ \yska i
trubickou ml nm mm (Raes81)  Litry ml mm ,
(RG 6581) 05 421 05 10 135 AL
50 4,74 50 48 130 1 5,59 1 10 170 ':1"_3.,
125 4,01 125 36-115 160 2 10,35 2 20 215 v
250 4,16 250 35-145 185 3 15,65 3 50 240 ale
500 4,55 500 36-180 230 125 5 22,30 5 100 270
P Odmérka (@IXI» » Pramyslovy rozprasovaé zHDPE
Provedeni: Provedeni:

- Nadoba zbilého plechu, stabilni
- Bezpecnostni vylevka z LDPE

- Pavrch je konzervovany

- Rucni vyroba

- ZHDPE (polyetylen ovysoke hustoté)

- Kvalitni, nasroubovany pumpickovy mechanismus

- Hlava rozprasovace s nastavitelnou
auzaviratelnou tryskou

- Vhodné pro rlizné chemikalie, napr. rozpoustédla,

praostfedky na prani a ¢istici prostiedky
- Neni vhodny napf. na aceton, fedidla,
Cistice brzd akyseliny

5 o 658062 Obsah Vyska - 658060  Vyska Obsah
T (RG 6581) Litry mm C.uyr. (RG 6581) mm ml
1 9,01 1 270 PLASTOVA TRYSKA 8,01 290 750
2 11,75 2 320 MOSAZNA TRYSKA 11,25 290 750

www.precitool.de

VSechny uvedené sou nezavazné doporucené




