
Provedení a použití:
- �Všestranné absorpční schopnosti
- �Absorbuje olej, vodu nebo chemikálie
- �Snadná pokládka, např. jako sorpční vrstva v případě úniku kapalin
- �Flexibilní struktura se přizpůsobí nerovnostem podlahy
- �Kapalina je bez odkapávání zadržována dokonce i po nasycení
- �Váže olej a chemikálie až do tlaku 35 kg/cm2

- �Kapacita: cca 4 litry oleje na jeden vak

A  Vak pro absorpci oleje

Provedení:
- �Pórobeton s perfektními absorpčními vlastnostmi
- �Váže oleje, použité oleje, tuky, maziva, louhy, 

barvy, laky, rozpouštědla a uhlovodíky
-�Obsah vaku váže cca 13 litrů topného oleje EL
- �Zrnitost: 0,125–1 mm
- �Vyhovuje požadavkům spolkového 

ministerstva životního prostředí

Upozornění:
Vyhněte se kontaktu se silnými kyselinami 
a oxidačními činidly.

A  Sorbenty 

Č. výr.

690145
Typ III R, 

čistý
(RG 6901)

Obsah
kg

20 16,75 + 20

0002 0004
0002 0004

Provedení:
- �Rohože ze 100% polypropylenu
- �Absorbuje olej, vodu, chladicí kapaliny a rozpouštědla
- �Velký absorpční objem

Použití:
- �Zajistí čisté a bezpečné pracoviště kolem strojů nebo na podlahách
- �Díky perforaci není nutné rohože řezat

Upozornění:
Uvedená cena je cenou za jednotku balení.

A  Sorpční rohož

Provedení:
- �Pórobeton s perfektními absorpčními vlastnostmi
- �Váže oleje, použité oleje, tuky, maziva, louhy, 

barvy, laky, rozpouštědla a uhlovodíky
- �Obsah vaku váže cca 11 litrů topného oleje EL
- �Zrnitost: 0,5–4 mm

Upozornění:
Vyhněte se kontaktu se silnými kyselinami 
a oxidačními činidly.

Č. výr.

680101
Typ IIIR, 
hrubý

(RG 6800)

Obsah
kg

0032 20,95 + 12,6

Č. výr.
680101

SH-DT
(RG 6800)

prům.
mm

Délka
mm

0020 11,95 76 1220

Č. výr.
680103

Univerzální
(RG 6801)

Absorpční kapacita Provedení Jednotka balení

0002 155,90   83,6 litru/jednotka balení extra tlustá, rohož, 38 × 51 cm 100 jednotlivých rohoží v krabici
0004 245,30 152,4 litrů/role extra tlustá, role, 76 cm × 46 m 46m role, perforovaná
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