Chemie

P Odstranovaé rzi Rasant

Provedeni:
- Extréemné rychleé odstranovani rzi EE
- Velmi dobré penetracni viastnosti
- Uvolnuije silné zarezlé spoje

- Plisobi na zbytky lepidel, krusty necistot a pryskyfice
- Bez silikond

Sicherheits-
datenblatt

Upozornéni:
Na lakovanych plochach agumovych dilech nechavejte
pripravek pUsobit jen kratce.

C.wyr. 955362 Provedent Jeileile
(RG 9510) baleni
500 13,44 Sprej 500 ml 15

caramba

P Odstraiovaé rzi s efektem Sokového
zchlazeni
B

Provedeni: sicherheis-

- Sokové zchlazeni az na -35 °C datervltt  [S]E

- Diky Sokovemu zchlazeni vzniknou ve struktufe rzi
mikroskopicke trhlinky, takze u¢inna latka mdze
proniknout rychleji a hloubgji

- Efektivné odstranuje krusty necistot, zbytky olejd,
pryskyfice atd.

- Obsahuje PTFE, proto je Setrnéjsi k materialtim

- Neobsahuje silikony ani kyseliny

E.wir. 955366 provedeni Jednotka
(RG 9510) baleni
500 13,44 Sprej 500 ml 6

P Rezny avrtaci olej

Provedeni:

- Kvalitni fezny olej pro obecné
az stfedne narocne tfiskové obrabenti
v kovozpracujicim pramysiu

- Pro maximalni ¢istotu zavitovych fez(

- Chrani nastroje

- Pro chlazeni amazani pfi vrtani, fezani,
soustruzeni, frézavani, fezani pilou atvarovani

- Na legovanou inelegovanou ocel, litinu,
slouceniny niklu achromu, med, titan,
mangan, hlinik ajejich slitiny

- Neabsahuje mineralni oleje ani chlor

- Snadno biologicky odbouratelny

Sicherheits-
datenblatt

P 955390 . Jednotka
C. vyr. i, Provedeni baleni
500 11,34 Sprej 500 ml 6

P Vrtaci afezna olejova péna

Provedeni:

- Prilnava péna urcena pro vrtani, mﬂ
fezani afrézovani

- Lze ji michat se vSemi chladivy
na vodni bazi

- Neobsahuije tékave organochloridy ani mineralni oleje ¢i siru

- Chrani nastroje

- Lze ji omyvat vodou

- Pro chlazeni amazani pfi vrtani, fezani afrézovani

- Na legovanou inelegovanou acel, litinu, slouceniny
niklu achromu, méd' ajejich slitiny

- Velmi Setrny k zivotnimu prostiedi

Sicherheits-
datenblatt

. 955392 ) Jednotka
Gl (RG 9510) miedl baleni
500 16,71 Sprej 500 ml 6

) Grafitovy olej

Provedeni: O 0]
- Odstranovac rzi, mazivo, antikorozni J adnak:
ochrana a¢istic¢ pE o T %O

- U¢inkuje od -30 °C do +450 °C

- Tlakuvzdorny, zaruvzdorny

- Velmi dobfe maze iza vysokého tlaku (hodnota VKA: 1200 N)
- Vy$si mazaci vykon pfi narlstu teploty

- Idealni mazaci ucinky ve vihkem prostredi

- Elektricky vodivy, bez silikond

- Netvofi pryskyfici

caramba

D PTFE sprej

Provedeni:

- Univerzalni mazivo a ochranny prostfedek
na synteticke bazi

- U¢inkuje od -30 °C do +250 °C

- Chemicky stabilni

- Perfektni vlastnosti pfi nouzovém chodu

- Velmi dobfe maze iza vysokeého tlaku (hodnota VKA: 1600 N)

- Elektricky nevodivy, bez silikon(

- Vhodny do vsech prostfedi (ido vakua)

- Vysoka vodeodolnaost brani nezadoucimu zamrzani

EiAE
'.1,

Sicherheits-
datenblatt E -

5 ot 955372 ) Jednotka - 955374 ) Jednotka
C. vyr. eyt Provedeni baleni C. vyr. e Provedeni baleni
500 11,76 Sprej 500 ml 6 500 11,17 Sprej 500 ml 6
» Silikonovy sprej P Adhezni mazivo
Provedeni: Provedeni:
- Multifunkéni mazivo a oSetfujici pfipravek na kov, DE - Mazivo s velmi dobrou pfilnavosti pro dily,
Sicherheits- Sicherheits-

plasty apryze

- Schvaleno pro pouziti v potravinaiském pramyslu
(certifikace NSF)

- Maze aosetfuje

- Teplotni odolnost od -30 °C do +200 °C

- Bez barvy abez zapachu, netvofi skvrny

- Vysoka vodéodolnost brani nezadoucimu zamrzani

datenblatt

Typ 500-DUO:
Srozprasovaci hlavou
Duo pro bodové presny
aplosny nastrik.

Upozornéni: 500-DUO
Vyhnéte se pfimému styku s paotravinami!
5 955376 . Jednotka
Cwyr. (RG 9510) e baleni
500 7,05 Sprej 500 ml 6
500-DUO 8,65 Sprej 500 ml s rozprasovaci hlavou Duo-Spray 6
95/1084

které jsou vystaveny vysokym tlakim,
silnym narazim atd. (hodnota VKA: 1800 N)
- Odstranuje vrzani a skfipani
- Vyborné penetracni vlastnosti

datenblatt

. 955465 . Jednotka
C.vyr. eyt Provedeni o
500 9,99 Sprej 500 ml 6

www.precitool.de

Vsechny uvedené ceny jsou

vazné doporucené ceny.




