Maschinen-Gewindebohrer

Machine taps Tarauds machine Maschi @ macchina
Bestell-Nr. / Cat. No. / No. de Cat. / Cat. Nr. 7100
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Lochform / Hole type / Types de trous / Forma dei fori max. 1xD
oberflache / Surface / Surface / Superficie
Toleranz / Tolerance / Tolérance / Tolleranza 7H
Anschnitt-Form / Chamfer form / Forme dentrée / Forma d’imbocco C/23
dy - PGg/1" I I dy a SS HSSE

Rd 8 X 10 70 22 8 6,2 6 7100F0031
Rd 9 x 10 70 22 8 6,2 7 7100F0032
Rd 10 x 10 70 22 8 6,2 8 7100F0033
Rd 11 x 10 70 22 8 6,2 9 7100AGTAA
Rd 12 x 10 75 25 9 7 10 7100AGUAA
Rd 14 X 8 80 26 11 9 11,5 7100AGVAA
Rd 16 X 8 80 27 12 9 13,5 7100AGWAA
Rd 18 X 8 95 32 14 11 15,5 7100AGXAA
Rd 20 X 8 95 32 16 12 17,5 7100AGYAA
Rd 22 X 8 100 32 18 14,5 19,5 7100AGZAA
Rd 24 X 8 110 36 18 14,5 21,5 7100AGOAA
Rd 26 X 8 110 36 20 16 23,5 7100AG1AA
Rd 28 X 8 125 34 22 18 25,5 7100AG2AA
Rd 30 X 8 125 34 22 18 27,5 7100AG3AA
Rd 32 X 8 125 34 25 20 29,5
Rd 36 X 8 125 36 28 22 33,5
Rd 38 X 8 125 36 32 24 35,5
Einsatzgebiete / Range of application A 1113
Utilisations / Campo d’impiego R

F 2.1

N

S

H

148



